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PORTER 注目の優位性

• コストオブオーナーシップ
• クラス最小サイズ
• 卓越した長期安定性
• 耐食性
• デジタル信号処理

優れたカスタマーサポートを約束します
インフィコンは、世界規模の販売及びサービスネットワークを擁
しております。各サービスセンターには専門の技術員が常駐し、
お客様の製品用途に対して最善のソリューションを提案する
ほか、サービスが必要なときには迅速なサポートを行います。 
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独自のセンサー構造が、
優れたゼロ点とスパンの
温度係数安定性をもたら
します。
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Porter CDG020D vacuum gauge

インフィコンポーター CDG020D キャパシタンスダイアフラムゲージは、一般産業の真空圧力計測において、長期間安定し
た性能を発揮するよう設計されています。セラミックセンサーは、優れたゼロ点安定性と長期安定性を提供します。また、
独自のセンサー構造により、温度変化影響の安定性を保証します。

主なアプリケーション
• 一般真空装置の圧力モニタリング • 分析装置
• 真空コーティング、食品パッケージング • 真空炉、結晶成長・引上装置
• 真空洗浄、滅菌 • 化学反応プロセス装置

ポーターバキュームゲージは、完全にデジタル化された電子回路を備えているため、統合化の際に余分な費用をかけること
なく、いつでも着実にしかも確実に柔軟性を発揮します。

詳細な情報および製品カタログについては、porter-inficon.com もしくは twitter.com/inficon_porterをご覧ください。

電気接続コネクタ

Compact
FCC RJ45

Robust
Binder M12

Classic
D-Sub 9 pin

極細サイズ
28.3 mm
1.11 in

28.3 mm
1.11 in
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独自のセンサー構造が、優
れ た ゼ ロ 点とス パ ン の 温
度 係 数 安 定 性 をもたらし
ます。

構造セルが直接的な熱遷移
から守ります。

  標準的な金属センサー
  INFICONセラミックセンサー
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デジタル信号処理

timedynamic filter

Setable output

m V

fast 100 ms
slow 300 ms
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Uout = a • p + b (a = slope / b = off-set)
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True pressure

CDG sensor technology
Other typical sensor technologies
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フルセラミックセンサ

セラミック溶着構造が優れた
ゼロ点やスパン安定性を実現
します。

m
 V

起動時安定性 長期安定性 スケール安定性
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Measuring points of one Porter gauge Measuring points of one Porter gaugePorter gauges

timetime

ガス種依存性

センサープロテクション

ΔT 加熱


