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Supported Sensors Transpector 2 High Performance  
   and Compact (Firmware ≥ 2.13)

Transpector CPM

Transpector XPR2 and XPR3

Transpector HPR

Transpector Preclude

Transpector CIS2

RFS100 RF Sensor

Quantus SPOES

Communications  Interface For Transpector RGAs: RS232 or RS485 via TCA485

For RFS100: RS232

For Stiletto SPD and Quantus SPOES: Ethernet

Communications  Baud Rate RS232 – User Selectable (4800 or 9600 (default))

RS485 – 57,600

Maximum Communications Cable Length RS232 – 30.5 meters (100 ft)

RS485 – 305 meters (1000 ft)

Ethernet – No Restriction

Suggested Computer System Requirements

  Processor Pentium IV, 3.0 GHz, 1 GB RAM, 80 GB Hard Drive

  Monitor Resolution 1024 x 768 16 Bit Color or Greater

  Serial Port

  

One RS232 port for Single or Multi with TCA485 (RGAs)

One RS232 port (RFS100)

One 10/100 Base-T Ethernet Port (Quantus)

  Operating System Windows: XP, or 7

仕様

センサーの統合、分析のニーズの拡大に伴い、FabGuard 
Explorer を FabGuard センサーコントローラーへとアップ
グレードすることで、最先端のリアルタイム・フォルト・ディ
テクションおよび、ツールベースのエキスパートシステム
を実現できます。ツールおよび、グループベースの SPC 分
析機能を備えた集約化されたデータベースが必要になった
場合は、FabGuard Explorer を FabGuard IPM へとアッ
プグレードできます。SQL あるいは Oracle のデータベー

スと INFICON のセンサー統合技術を追加した、FabGuard 
IPM は、プロセス把握能力とフォルト・ディテクション能
力を大幅に向上させます。FabGuard Suite 製品群のい
ずれかへのアップグレードに際しては、使い慣れたインタ
フェースを利用できるため、システムを迅速に配備でき、
追加トレーニングも最小限に抑えられます。 

詳しくは、www.FabGuard.com をご覧ください。

ご注文情報

FabGuard Explorer – Single Sensor Version – CD 921-039-G1

FabGuard Explorer – Multi Sensor Version – CD 921-039-G2

FabGuard Explorer – Single Sensor Upgrade– CD 921-039-G3

FabGuard Explorer – Multi Sensor Upgrade – CD 921-039-G4

TCA485 Communications Kit – US Version 916-600-G2

TCA485 Communications Kit – German Version 916-600-G3

TCA485 Communications Kit – Japan Version 916-600-G4

TCA485 Communications Kit – UK Version 916-600-G2

USB to RS-232 Converter 911-451-P1
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FabGuard Explorer では、RGA（残留ガス分析）で最も
よく使用される 2 つの機能であるモニターモードとリーク
チェックモードをワンクリックで呼び出すことができ、最
も一般的な監視対象ガス（水素、水蒸気、窒素、酸素、ア
ルゴン、etc.）のデータを便利なトレンド画面にわかりや
すく表示できます。

FabGuard Explorer の簡素化されたユーザーインタフェー
スは、“Power Users”（上級ユーザー）が期待する高度な
プロセス制御機能とリンクさせることが可能です。能率的
なグラフィカルユーザーインタフェースにより、マルチス
テップレシピやバックグラウンド除去といった高度な機能
を使用することが可能になります。

FabGuard Explorer は、Windows® 7 対応の包括的な
RGA ソフトウェアです。

FabGuard Explorer のマルチセンサーバージョンでは、さ
まざまなタイプの Transpector RGA のネットワークを 1
台のコンピュータで制御できます。RS232 ポートを使用
して TCA485 Transpector 通信アダプターを PC に接続
することにより、簡単にシステムの完全制御を実現できま
す。さらに、FabGuard Explorer はすべてのセンサーを制
御し、ソフトウェアの Live Data タブを使用して最大で 4
つのトレンドグラフを同時に表示できるように設計されて
います。 

One Click Functions 

Monitor Mode

FabGuard Explorer には、データ収集のための複数の
方法が用意されています。最も一般的な方法は、Quick 
Manual Acquisition で す。FabGuard Explorer は、
amu あ た り 1 ポ イ
ン ト（ppamu） で
0 ～ 50 amu のデー
タ を 収 集 し て、 水
素、ヘリウム、水蒸
気、酸素、窒素、ア
ルゴン、二酸化炭素
のレベルを示す Bar
と Trend グラフの
両方を表示するよう
にあらかじめ設定さ
れています。 

モニターしたいガスは、デフォルトでトレンドグラフに含
まれていますか？  
FabGuard Explorer は、測定したい amu を簡単に選択し
てトレンドグラフに表示できます。 

FabGuard でのデータ収集方法を変更したいですか？  
FabGuard Explorer では、bin の作成（どんな amu の
データを収集するかをソフトウェアに指示）とデータ収集
コントロール（データの収集方法をソフトウェアに指示）
メニューを通じて デフォルトのデータ収集コントロールを
ユーザーが設定できます。

簡単操作のＲＧＡ制御ソフトウェア
卓越した使い易さ

2

プロセスにどんなガスが存在するか特定することが困難で
はありませんか？  
FabGuard Explorer の化学物質ライブラリ（Chemistry 
Library）機能を使用して、さまざまな相対量の異なるガス
のスペクトルを最大で 5 つまで RGA スペクトルに重ねる
ことができます。プロセスに存在するガスが特定されたら、
特定されたガスに基づいて FabGuard Explorer でスキャ
ンパラメーターを生成できます。

Process Maintenance

FabGuard Explorer には、使用可能なすべてのメンテナン
ス機能を使いやすいインタフェースにまとめた、新しいメ
ンテナンスマネージャーメニューが用意されています。こ
の比類のない機能により、メンテナンス機能に簡単にアク
セスすることが可能になります。

Leak Check

従来の RGA アプリケーションは、ヘリウムガスを使用し
て真空システムのリークチェックをするためのものです。
FabGuard Explorer のシンプルなリークチェックは、メ
インメニューからボタンをクリックするだけで呼び出せま
す。真空システムが FabGuard Explorer を実行している
コンピュータシステムから遠く離れた場所にある場合で
も、可聴アラームで漏れチェックプロセスのステータスを
容易に判断できます。

FabGuard Explorer は、へリウムガス以外のどのようなガ
スでもリークチェック　モニターが可能です。

Vacuum Diagnostics

FabGuard Explorer では、ボタンをクリックするだけで、
真空システム中に存在するすべてのガス種を定義する解り
易いスペクトルが得られます。新しいこの真空診断ツール
は、不純物の存在をユーザーにはっきりと通知するだけで
なく、それらの不純物の特性も定義できるため、困難な視
覚的定性分析をサポートします。

センサーのメンテナンス

FabGuard Explorer は、RGA を正しく調整して使用可
能な状態に保つための使いやすいメンテナンス機能を備え
ています。センサーのメンテナンスは、アプリケーション
を RGA から受け取るデータに正確に反映させるのに役立
ちます。

Tune Mode

RGA センサーの調整（チューニング）は、計測器のデー
タの正確さを確保するために不可欠なプロセスです。
FabGuard Explorer は、既存のチャンバーガスを使用して
センサーを自動的に適切な分解能と位置に調整する新しい
自動調整技術を採用しています。

Calibration

FabGuard Explorer では、全圧、電子増倍管（仕様に依る）、
および感度を簡単な方法で校正できます。これらの校正を
日常的に実行することにより、RGA データの定量分析の質
を向上させ、ガス濃度の測定結果をより正確なものにする
ことができます。

卓越したFabGuard IPM 機能

FabGuard Explorer は、FabGuard Suite 製品群の一つ
の要素で、RGA で最もよく使用されるプロセスのモニタ
リング、リークチェック、レシピで制御された各機能を、
使いやすいワンクリック方式で提供します。データ収集、

主な特長

■  下記の機能に ワンクリックでアクセス可能 
- リークチェック/データの取り込み 
- ワンクリックでレシピを作成 
- Maintenance Run Templates

■  FabGuard Explorerは複数のセンサーに対応  
Transpector 2 RGA、RFS100 RFセンサー、 
およびQuantusガスアナライザー

■  真空診断（Vacuum Diagnostics）機能で 
真空システム中のガス種を迅速に特定可能

■  Run Summary機能が毎回のRunごとにセンサーと 
データ収集に関する詳細な情報を添付。この情報は、 
データの異常がセンサーパラメーターを変更したことに
よるものかどうかを判断するのに役立ちます。

■  高度なプロセス分析を容易にするタグ機能
■  センサーを正常な動作状態に保つ自動調整機能
■  Windows 7に対応

Recipe Creation

Vacuum Diagnostics

Leak Check

Data Collection
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One – click でよく使用する機能に 
アクセス
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