
GEMINI 注目の優位性
• 過酷な環境において長寿命

・メンテナンスの手間がゼロ-容易なユニット交換だけ
・良好な点火特性-信頼のある設計
・極めて弱い浮遊磁場設計-分析アプリケーションに 
  適用可能

・コンパクトサイズ

計測範囲 
MAG500 及び MPG500
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Measuring range Measuring information range

MPG500   1x10-8…100 mbar
Accuracy +/- 30%

MAG500   1x10-9…1x10-2 mbar

MAG500   1x10-8…1x10-2 mbar 
Accuracy +/- 30%

MPG500   1x10-9…1000 mbar

長寿命

Ti TiN SS
Material

C
on

ta
m

in
at

io
n 

ra
te

MAG500 / MPG500

othersSelectable insert 
chamber materials

H
ig

h
Lo

w



 
V i s i o n a r y  s e n s o r  t e c h n o l o g y

Gemini
M A G 5 0 0 ,  M P G 5 0 0  V a c u u m  G a u g e

W i d e  R a n g e  –  H e a v y  W o r k e r

革新的技術で多様な真空測定に

コンパクトなソリューションを生む
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優れたカスタマーサポートを約束します

インフィコンは、世界規模の販売及びサービスネットワークを擁

しております。各サービスセンターには専門の技術員が常駐し、

お客様の製品用途に対して最善のソリューションを提案する

ほか、サービスが必要なときには迅速なサポートを行います。 



Gemini  
MAG500, MPG500 Vacuum Gauges

インフィコンGemini逆マグネトロン真空計は、すべての真空計測アプリケーションにおいて、主力製品となりえます。1台の小型デ
バイスの中に2つのセンサシステムを組み合わせたGeminiは、大気圧から1 × 10– 9 mbar (1 × 10–7 Pa)までの圧力計測を実現し
ます。特許取得の極めて弱い浮遊磁場設計で、これまでになかった用途にまで使用範囲を拡張します。独自の交換可能式デュアル
チャンバーセンサユニットにより、クリーニングサイクルを省き、メンテナンスの手間を減らすことができるため、Geminiは同種製
品の中で、最も頑丈で経済的な真空計となります。

主なアプリケーション
• 蒸着、スパッタ成膜アプリケーションにおいて、大気圧から高真空までの圧力モニタリングおよび圧力制御。

・ 一般的な真空計測－工業用炉、建築用ガラス、半導体、冷凍機、空調設備。
・ 分析および研究開発－質量分析、電子顕微鏡、医療、眼科、光学および高エネルギー物理学。

Gemini真空計は、完全にデジタル化された電子回路を備え、システム統合に対する順応性を極限まで高めています。
冷陰極とピラニの組み合わせオプションは、多様なアプリケーションにわたって、スムーズなセンサー切り替え、高信頼性、実用性
および順応性を提供します。

さらに詳しい情報や製品カタログについては、inficon.comをご覧ください。



信頼性のある高速点火（放電）

Pressure 10-2 [mbar]
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電気接続

Compact
FCC RJ45

Classic
D-Sub 9 pin

プラグ種

出力信号整形機能

drop in

選択可能な計測電流（放電電流）
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high Z, i.e. Argon

low Z, i.e. HyrocarbonsAnode cleaning mode

Process mode

（特許取得）
極めて弱い浮遊磁場設計 耐腐食性フィードスルー

一般品 X セラミックコーティング品

デュアルチャンバーの保護機能

Processside

デジタル信号処理

Setable output P

U

Uout = a • p + b (a = slope / b = off-set)

gain
standard

offset

コンパクトサイズ

１電装部ユニット    ２交換センサー    ３イオン化室ユニット

クイック＆イージーメンテナンス

1 2 3

冷陰極とピラニのコンビネーション（オプション）

1x10-9 mbar

10-3 mbar

10-2 mbar

1000 mbar

Cold cathode Pirani




