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一覧

半導体製造

自動車産業

空調

航空機建設業

冷凍

システムエンジニアリング

公益事業

食品包装

アプリケーション

漏れ検知器

CHLD ULTRATEST WISE QMS IR FFC MOS

測定技術

ガレージサービス

U
L1

00
0

Pe
rn

ic
ka

 7
00

H

U
L5

00
0

LD
S3

00
0

M
od

ul
10

00

T-
G

ua
rd

 2
.0

Pr
ot

ec
 P

30
00

Ec
ot

ec
 E

30
00

H
LD

60
00

IR
w

in

C
on

tu
ra

 S
40

0

Se
ns

is
to

r I
SH

 / 
IL

S
Se

ns
is

to
r S

en
tra

c

U
L1

00
0 

Fa
b

U
L3

00
0 

Fa
b 

U
LT

R
A

Ec
ot

ec
 E

30
00

A

XL
30

00
fle

x

D
-T

ek
 S

tra
tu

s

EL
T3

00
0

Se
ns

is
to

r X
R

S9
01

2
EX

TR
IM

A

A 2  |  漏れ検知



リークディテクタ
リークディテクタ



リークディテクタ | 目次

i i  |  漏れ検知

バッテリーセル検査用リークディテクタ

ELT3000 バッテリーテスター  .............................................................................. B1

ヘリウムスニファーリークディテクタ

XL3000flex ヘリウムおよび水素スニファーリークディテクタ  .................................................. B3

Protec® P3000(XL) ヘリウムスニファーリークディテクタ  ..................................................... B5

水素スニファーリークディテクタ

Sensistor® Sentrac 水素リークディテクタ  ................................................................... B9

Sensistor® ISH2000 水素リークディテクタ  .................................................................. B12

Sensistor® ILS500 水素リークディテクションシステム  ........................................................ B15

EXTRIMA® Ex-認証水素リークディテクタ  .................................................................... B18

Sensistor® XRS9012 水素リークディテクタ  .................................................................. B20

冷媒および燃料用スニファーリークディテクタ

Ecotec® E3000 マルチガススニファーリークディテクタ  ...................................................... B22

Ecotec® E3000A マルチガスリークディテクタ  ............................................................... B26

HLD6000 冷媒スニファーリークディテクタ  ................................................................. B28

可搬式真空リークディテクタ

UL3000 Fab, PLUS, ULTRA モバイルヘリウムリークディテクタ  ............................................... B31

UL5000 モバイルヘリウムリークディテクタ  ................................................................ B33

UL1000 Fab モバイルヘリウムリークディテクタ  ............................................................ B36

UL1000 モバイルヘリウムリークディテクタ  ................................................................ B40

システム組み込み用リークディテクタ

LDS3000 モジュラーリークディテクタ  ..................................................................... B44

Modul1000 ヘリウムリークディテクタ  ..................................................................... B48

蓄積型リークディテクタ

LDS3000 AQ 蓄積リークディテクタ  ........................................................................ B51

T-Guard2 リークディテクションセンサー  ................................................................... B54

ガス置換包装装置用リークディテクタ

Contura® S400, S600 リークテスター  ....................................................................... B56

リーク検査ワークステーション

Pernicka 700H 蓄積ヘリウムリークディテクタ  .............................................................. B58

天然ガスリークディテクタ

IRwin® メタンリークディテクタ  ............................................................................ B61

HVACおよび自動車用サービスツール

D-TEK® Stratus 冷媒リークディテクタ  ...................................................................... B65



ELT3000バッテリーセル検査用リークディテクタ

感度、信頼性、革新技術 – モジュラー式のELT3000シス
テムは、バッテリーリークテストの新たな基準を設定し
ます。角型セル、丸型セル、パウチセルを含めリチウム
イオンバッテリーは、新興技術に幅広く使用されていま
す。角型セル、丸型セル、パウチセルは、スマートフォ
ンあるいはタブレットの製造業者、または活況を呈する
Eモビリティー産業など、 多くの産業で使用されていま
す。

INFICON ELT3000を使用してユニークなバッテリーセル
検査システムを構築することにより、ISO 9000規格への
適合に役立てることができます。このシステムは、リー
クを（圧力変化などの）パラメータにより間接的にては
なく、直接に検知する唯一のものです。質量分析計の技
術をベースにしたこのシステムは、従来の加圧法の
1,000倍の精度でリークを検出できます。新しいELT3000
は、最大10年間のバッテリー寿命保証を可能にします。

利点

• 信頼性のある耐用年数

質量分析計テクノロジーの採用により、従来の方式の1,000倍の精度でリークを検出することができ、最大10年
のバッテリーセル寿命を実現することができます。

• 先々の変化に柔軟に対応

ELT3000システムは、角型、円筒型、およびラミネート型のセルに対応しています。異なるセル形状でも、
ELT3000による検査を続行できます。

• 使用および統合が簡単

簡単な検査手順とタッチパネルディスプレイにより、簡単かつ直感的にELT3000を使用することができます。コ
ストのかかるトレーニングコースは不要です。システムは、自動化された製造工程に完全に統合することができ
ます。

• 高効率

どちらの仕様のテストチャンバーも、1回の検査サイクルで複数のバッテリーセルを同時に検査することができ
ます。短いサイクルタイムと合わせて、システムはすばやい検査結果提供を可能にします。

用途

• スマートフォンおよびタブレットの製造

• Eモビリティ産業

バッテリーテスター | リークディテクタ

バッテリーセル検査用リークディテクタ

ELT3000
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注文情報

品名 パーツ番号

ベーシックリークディテクタ

ELT3000（ガス検知ユニット+コントロールユニット）230 V、50 Hz

ELT3000（ガス検知ユニット+コントロールユニット）110 V、60 Hz

600-001

600-002
テストチャンバー

TC3000Sリジッドチャンバー（180 mm × 180 mm × 27 mm）

TC3000Lリジッドチャンバー（400 mm × 210 mm × 120 mm）

FTC3000フレキシブルチャンバー（400 mm × 350 mm）1)

600-100

600-101

600-102
校正リーク

E-Check（DMC） 600-105
アクセサリー
I/O 1000モジュール（入出力モジュール） 560-310
データケーブル（I/O 1000 / BM1000とELT3000の接続用）

2 m

5 m

10 m

560-332

560-335

560-340
BM1000 Profibusモジュール

BM1000 PROFINET I/Oモジュール

BM1000 Device Netモジュール

BM1000 Ethernet/IP

560-315

560-316

560-317

560-318
1) 準備中

仕様

最小検知リークレート 1 × 10-6 mbar l/s（ヘリウム等価リー
クレート）

測定スケール 3桁
リークレート表示 mbar l/s、atm cc/s、Pa m3/s
ディテクションセンサー 四重極型質量分析計（2 × 陰極）
測定モード起動時間 < 180 s
シリアルインターフェース USB 2.0、M12（I / O1000 接続用）、

RJ45（ネットワーク接続）
I / O1000モジュール経由インターフェース 10 × デジタル入力、8 × デジタル出

力、RS232
動作温度 10° C～40° C（50° F～104° F）
保護等級 IP20
ガス検知ユニットの寸法（L × W × H） 610 × 300 × 380 mm（24 × 12 × 15

in）
コントロールユニットの寸法（L × W × H） 700 × 540 × 250

mm（27.6 × 13.7 × 6.4 in）
質量 65 kg（144.5 lbs）
操作言語 英語、ドイツ語、韓国語、中国語、日本

語

ELT3000

リークディテクタ | バッテリーテスター
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XL3000flexヘリウムスニファーリークディテクタ

XL3000flexは、冷蔵／空調／自動車産業向けの高精度で
革新的なスニファーリークディテクタです。3,000 sccm
のINFICON高フロー技術と世界に類のない質量分析計を
組み合わせることで、離れた距離であっても最高の測定
感度を保証しています。これにより、正確に操作できな
かった場合でも、アクセスしにくい場所のリークも確実
に検知することができます。さらに、XL3000flexを各種
の業界標準通信インターフェースと組み合わせると、ロ
ボティクス用途にも対応できるようになります。

利点

• 卓越した信頼性

INFICONの高流量（3000 sccm）スニファーリークディテクタは、取り扱いが少々不正確であっても、リークを正
しく検出することができます。

• ハイレベルのプラント稼働率

高感度質量分析計システムの採用により、製造環境で高濃度のトレーサガスを使用している場合でも、センサの
汚染によるダウンタイムの発生を事実上防止することができます。

• 生産における最高度の信頼性

高品質ステンレス鋼製質量分析計は、カソードの3年保証という新たな品質基準を設定します。

• コスト効率

高感度ステンレス鋼製質量分析計を使用しているため、低濃度のヘリウムガスや安価なフォーミングガスを使用
することができます。

用途

次のサブアセンブリーおよび製造中の手動または自動リークテスト：

• 冷蔵庫

• 冷凍庫

• 空調システム

• 自動車用空調システム

• 暖房／換気システム

• 冷蔵／空調システム用コンポーネント

• 自動車コンポーネントおよび同様の製品

ヘリウムおよび水素スニファーリークディテクタ | リークディテクタ

ヘリウムスニファーリークディテクタ

XL3000flex
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注文情報

品名 パーツ番号

XL3000flex 520-200
スニファーライン
SL3000XL-3：長さ3 m

SL3000XL-5：長さ5 m

SL3000XL-10：長さ10 m

SL3000XL-15：長さ15 m

521-011

521-012

521-013

521-014
PROTEC P3000XL用外部スニファーラインアダプター 521-015
SL3000XL用防油／防水チップ 521-016
防油／防水チップフィルター 521-017
スニファーチップ

ST312XL

FT312XL

ST385XL

FT385XL

FT250XL

521-018

521-019

521-020

521-021

521-022
SL3000XL用特殊フィルターカートリッジ（25個） 521-023
BM1000バスモジュール

Profibus

Profinet

DeviceNet

EtherNet/IP

560-315

560-316

560-317

560-318
I/O1000モジュール 560-310

仕様

ヘリウム／水素最小検知リークレート

高流量

低流量

2 × 10-6 mbar I/s

2 × 10-7 mbar I/s
ガス流量

高流量

低流量

3,000 sccm

300 sccm
高流量／低流量での応答時間 < 1 s
イオンソース イットリアコートイリジウム製の長寿命

ダブルフィラメント
起動時間 150 s
測定可能ガス ヘリウム、水素
定格電力 280 VA
電源 AC 100～120 V、50/60 Hz

AC 230 V、50/60 Hz
メインヒューズ 2 × T6、3 A、250 V
保護等級 IP30
インターフェース USB、RS232、RS485、フィールドバスシ

ステム
寸法（L × W × H） 544 × 404 × 358 mm

XL3000flex

リークディテクタ | ヘリウムおよび水素スニファーリークディテクタ
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Protec® P3000(XL)ヘリウムスニファーリークディテクタ

INFICON Protec P3000およびProtec P3000XLヘリウムス
ニファーリークディテクタは、厳しい製造環境における
フルタイムの検知アプリケーション用として特別に設計
されています。

Protec P3000XLは、サブアセンブリーおよび製造中のテ
ストにおいて生産性と信頼性の持続的な向上を実現しま
す。さまざまな特徴によって使いやすさがさらに向上し
ており、不注意な使用や誤操作による影響を受けにくく
しています。また、ステップのスピードも向上し、サイ
クルタイムを最大限に活用できるようになっています。

利点

• 高速高信頼性

応答時間が速く、測定結果が正確なため、小さなリークでも高速かつ正確に検出することができます。短いサイ
クルタイムも最適に使用することができます。

• コスト効率

INFICONのWise Technologyヘリウムセンサーは、真空ターボポンプもメンテナンスも不要です。そのため、運用
コストとダウンタイムの発生が最小化されます。

• メンテナンス費用の削減

必要なメンテナンスはProtec P3000シリーズの種類によって異なります。Protec P3000RCは、セットアップおよ
びメンテナンス作業のために外部コントロールユニットに接続することができますが、日常の運用にはスニフ
ァーラインディスプレイのみで十分です。Protec P3000XLは、メンテナンスフリーです。

• 信頼性の高いリーク検出

高流量（3000 sccm）のため、取り扱いが少々不正確であっても、正しくリークを検出することができます。

• 便利な操作手順ガイド

I·Guideモードを使用することにより、適切な手順および反復レートを使用して、検査するリーク位置の決定を
行うことができます。そのため、不慣れなユーザーであっても、効率よくリーク検査を行うことができます。

ヘリウムスニファーリークディテクタ | リークディテクタ

ヘリウムスニファーリークディテクタ

Protec® P3000(XL)
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用途

Protec P3000XLは、リークテストの必要な加圧コンポーネントのあらゆるヘリウムスニファーテストに適していま
す。

冷蔵／空調産業

• 蒸発器

• 凝縮器

• バルブ

• 圧縮機

• 冷媒充填前の組み立て済み空調システム、ヒートポンプ、冷蔵庫および冷凍庫のテスト

自動車産業

• ブレーキライン

• 燃料ライン

• 油圧コンポーネント

• エンジン

• 冷媒充填前の組み立て済み空調システムのテスト

Protec® P3000(XL)

リークディテクタ | ヘリウムスニファーリークディテクタ
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注文情報

品名 パーツ番号

Protec P3000（ベースユニット）

230 V、50 Hz

100/115 V、50/60 Hz

520-001

520-002
Protec P3000XL（ベースユニット）

230 V、50 Hz

100/115 V、50/60 Hz

520-003

520-004
ディスプレイユニット無しのリモートコントロール仕様

Protec P3000、RC、230 V、50 Hz

Protec P3000、RC、110/115 V、50/60 Hz

Protec P3000XL、RC、230 V、50 Hz

Protec P3000XL、RC、110/115 V、50/60 Hz

520-103

520-104

520-105

520-106
Protec P3000RC用ディスプレイユニット

卓上型

ラック設置用

551-100

551-101
ディスプレイユニット用接続ケーブル

長さ5 m

長さ0.7 m

551-102

551-103

ProtecはINFICONの登録商標です。

注文情報

品名 パーツ番号

統合型ディスプレイおよびプッシュボタン付きProtec P3000用スニファーライン

SL3000-3、長さ3 m

SL3000-5、長さ5 m

SL3000-10、長さ10 m

SL3000-15、長さ15 m

525-001

525-002

525-003

525-004
統合型ディスプレイおよびプッシュボタン付きProtec P3000XL用スニファーライン

SL3000XL-3、長さ3 m

SL3000XL-5、長さ5 m

SL3000XL-10、長さ10 m

SL3000XL-15、長さ15 m

521-011

521-012

521-013

521-014
システム統合用スニファーラインアダプター

Protec P3000用

Protec P3000XL用

525-005

521-015
SL3000（Protec P3000）用スニファーチップ

ST 312、120 mm、リジッド

FT 312、120 mm、フレキシブル

ST 200、200 mm、リジッド

FT 250、250 mm、フレキシブル

ST 385、385 mm、リジッド

FT 385、385 mm、フレキシブル

FT 600、600 mm、フレキシブル

ST 400、400 mm、45°角度付き

12213

12214

12218

12266

12215

12216

12209

12272
SL3000XL（Protec P3000XL）用スニファーチップ

ST312XL、120 mm、リジッド

FT312XL、120 mm、フレキシブル

ST385XL、385 mm、リジッド

FT385XL、385 mm、フレキシブル

FT250XL、250 mm、フレキシブル

521-018

521-019

521-020

521-021

521-022
PRO-Checkテストリークーオプション（Protec P3000のセット内容には含まれませ
ん）

PRO-Check用スペアリザーバー

521-001

521-010

校正器（ヘリウムガス容器付）

S-TL4、リークレートレンジ1.0～1.2 × 10-4 mbar l/s

S-TL5、リークレートレンジ2.0～6.0 × 10-5 mbar l/s

S-TL6、リークレートレンジ6.0～8.0 × 10-6 mbar l/s

122 37

122 38

122 39

ヘリウムスニファーリークディテクタ | リークディテクタ
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品名 パーツ番号

スニファーラインSL3000XL用ホルダー

テストリークポート用カバー

SL3000用防水チップ

525-006

525-007

122 46
SL3000XL用防油／防水チップ

防油／防水チップ用交換フィルター（100個）

SL3000XL用特殊フィルターカートリッジ

521-016

521-017

521-023

仕様

PROTEC P3000 PROTEC P3000XL

最小検知リークレート 1 × 10-7 mbar l/s 1 × 10-6 mbar l/s @
3000 sccm

1 × 10-7 mbar l/s @ 300
sccm

測定スケール 5桁 4桁（3000 sccm）

5桁（300 sccm）
センサー応答時間 450 ms
スニファーラインを含む応答時間 < 0.7 s
リークレート表示 mbar l/s、Pa m3/s、ppm
冷媒等価リークレート g/a、oz/yr、lb/yr
起動時間 約5分
寸法（W × D × H） 610 × 265 × 370 mm（24 × 10.4 × 14.6 in）
質量 27 kg（60 lb）
ガス流量 300 sccm 300/3,000 sccm
使用環境温度 +10～45 °C

Protec® P3000(XL)

リークディテクタ | ヘリウムスニファーリークディテクタ
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Sensistor® Sentrac水素スニファーリークディテクタ

Sensistor Sentrac水素リークディテクタは、産業用途
に対応した最新のリークディテクタです。テストガスと
して安価なフォーミングガス（水素5％および窒素
95％）を使用し、生産ラインおよび修理ラインの両方
の、さまざまな状況下でリーク位置を特定することがで
きます。このリークディテクタは、漏れの大小やトレー
サーガスの高濃度バックグラウンドにも対応できる独自
の能力によって高い適応性を誇ります。

Sensistor Sentracリークディテクタには、柔軟性を高
めるために、デスクトップタイプとバッテリー駆動タイ
プの2種類が用意されています。

利点

• 高効率

高感度、高い選択性、大きなダイナミックレンジ、および短復帰時間のユニークな組み合わせによる、広範囲の
リークの検出。

手動およびロボット支援の両方のリーク検査に対応。

• コスト効率

低い総所有コスト（TCO）。

• 使用および統合が簡単

軽量で持ち運びが容易。

直感的なインターフェース。

エルゴノミクス設計。

• メンテナンス費用の削減

ポンプ不要でメンテナンスフリー。

水素リークディテクタ | リークディテクタ

水素スニファーリークディテクタ

Sensistor® Sentrac
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用途

安価なトレーサーガス、柔軟なテスト手順、高い信頼性を組み合わせたSensistor Sentracは、生産、修理ライ
ン、メンテナンスといった用途に対応した最適なソリューションです。

• 自動車産業

• 航空宇宙

• RAC

• 包装

• 医療

• プロセス

Sensistor® Sentrac

リークディテクタ | 水素リークディテクタ
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注文情報

品名 パーツ番号

Sensistor Sentracデスクトップユニット、ハンドプローブP60と3 mプローブケー
ブルC21が付属

590-900

Sensistor Sentracポータブルユニット、ハンドプローブP60と3 mプローブケーブ
ルC21が付属

590-910

アクセサリー
ハンドプローブP60

ハンドプローブP60 Flex

590-890

590-892
ロボットプローブR50 590-921
プローブチップ保護キャップ（50個） 591-273
プローブチップ保護キャップ（500個） 590-625
プローブチップフィルター（50個） 591-234
トレーサーガスフィラーTGF11、テスト対象物内のトレーサーガスの注入および排
気用

標準仕様

低圧仕様

590-558

590-559

Sensistor ILS500 Fリーク検知フィルター 590-596
プローブケーブルC21

3 m（9.8 ft）

6 m（19.6 ft）

9 m（29.5 ft）

590-161

590-175

590-165
インサートセンサーH65、自動テストにおいて標準ハンドプローブと置換、Combox
が必要

590-250

テストリーク1) ご要望に応じて提供
Combox60―PK50、H65、R50とSentracの接続用 590-821
1) 適合するテストリークの詳細については、お問い合わせください。

仕様

最小検知リークレート

P60標準プローブによる検知モード

P50標準プローブによる分析モード

5 × 10-7 mbar l/sまたはcc/s、5% H2

0.5 ppm H2、5 × 10-7 mbar l/sまたは
cc/s、5% H2

起動時間 1 min
校正 外部テストリークまたは校正ガス
動作時間（Sentracポータブル） 12時間（20°C（68°F））
充電時間（Sentracポータブル） 6.5時間（20°C（68°F））
入力／出力 25ピン、D-Subと以下のインターフェー

ス：

RS232、オーディオ出力、アナログ出
力、デジタル入力3／出力4チャンネル、
USB（スレーブ）、SDカードリーダー

メンテナンス メンテナンスフリー
電源 Sensistor Sentracデスクトップユニッ

ト

Sensistor Sentracポータブルユニット

AC 100～240 V、50/60 Hz、2 A

内蔵充電式バッテリー1)（リチウムイオ
ン）

寸法（W × H × D） Sensistor Sentracデスクトップユニッ
ト

Sensistor Sentracポータブルユニット

305 × 165 × 182
mm（12 × 6.6 × 7.2 in）

330 × 200 × 280
mm（12.9 × 7.8 × 11 in）、ケース含
む

質量 Sensistor Sentracデスクトップユニッ
ト

Sensistor Sentracポータブルユニット

4.2 kg（9.2 lb）

4.8 kg（10.5 lb）

1) 付属のアダプター（100-240 V、50/60 Hz、0.3 A）を使用して充電

水素リークディテクタ | リークディテクタ

Sensistor® Sentrac
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Sensistor® ISH2000水素スニファーリークディテクタ

Sensistor ISH2000水素リークディテクタは、プロフ
ェッショナルなリーク検知を実現する、堅牢性の優れた
システムで、大きなリークが発生する可能性がある環境
下において最適な選択肢となります。独自のテスト方法
のために、テストガスとして安価なフォーミングガス
（水素5％および窒素95％）を使用し、卓越した測定特
性だけでなく、扱いやすい技術、低コスト、低メンテナ
ンスを両立させています。そのため、Sensistor
ISH2000はさまざまな生産用途やメンテナンス用途に大
変適しています。特に適しているのは、水、燃料、油な
どの液体が漏れ出るリークの検知です。Sensistor
ISH2000は、高いガス濃度に対応できる独自の能力を備
えており、リークの規模にかかわらず、リークの位置を
正確に特定することができます。

利点

• 高効率

Sensistor ISH2000は、高いガス濃度に対応可能なユニークな機能により、リークの大小にかかわらず、リーク
位置を正確に特定することができます。

• コスト効率

トレーサガスとして安価なフォーミングガス（水素5%および窒素95％）を使用するなど、独自の方法により、比
類のない測定性能でありながら、ユーザーフレンドリーなテクノロジーと低コストを実現しています。

• 使用および統合が簡単

INFICONでは、さまざまな検出器、プローブ、トレーサガス充填用の器具、および固定具を用意していますか
ら、リーク検査およびリーク検出用のテーラーメードのステーションを短時間で簡単に構築することができま
す。Sensistor ISH2000では、さまざまな用途に対する細々とした調整は不要で、開始ボタンを押すだけで、リ
ーク位置の特定を開始することができます。

• メンテナンス費用の削減

サービス要件の最小化により、ほぼメンテナンスフリーです。

Sensistor® ISH2000

リークディテクタ
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用途

安価なトレーサーガス、柔軟なテスト手順、高い信頼性を組み合わせたSensistor Sentracは、生産、修理ライ
ン、メンテナンスなど、タフな各種用途に対応した最適なソリューションです。

• 産業

• 自動車産業

• 航空宇宙

• 包装

• RAC

• 医療

• プロセス

注文情報

品名 パーツ番号

Sensistor ISH2000デスクトップユニット、ハンドプローブP50付属 590-750
Sensistor ISH2000Pパネルマウント用ユニット、完全自動または半自動リーク検知
用

590-760

アクセサリー
ハンドプローブP50

ハンドプローブP50 Flex

590-780

590-790
ロボットプローブR50 590-920
サンプリングプローブAP29ECO、自動リークテスト用

サンプル流量3 cc/s

サンプル流量1 cc/s

590-035

590-036
トレーサーガスフィラーTGF11、被検査物へのトレーサーガスの注入および排気制
御用

標準仕様

低圧仕様

590-558

590-559

Sensistor ILS500 Fリーク検知フィルター 590-596
プローブケーブルC21

3 m（9.8 ft）

6 m（19.6 ft）

9 m（29.5 ft）

590-161

590-175

590-165
インサートセンサーH65、自動テストにおいて標準ハンドプローブと置換、Combox
が必要

590-250

テストリーク1) ご要望に応じて提供
AP29ECO接続用Combox、H65とISH2000との接続用 590-820
1) 適合するテストリークの詳細については、お問い合わせください。

水素リークディテクタ | リークディテクタ

Sensistor® ISH2000
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仕様

起動時間 1 分
校正 外部テストリークまたは校正ガス
入力／出力 25ピン、D-Subとステータス信号：DC 24

V、0.5 A、

9ピンRS232 D-Subプローブコネクタ
（Sensistor ISH2000P）

メンテナンス メンテナンスフリー
電源

Sensistor ISH2000

Sensistor ISH2000P

AC 100～240 V、50/60 Hz、2 A

DC 24 V、3 A
寸法（W × H × D）

Sensistor ISH2000

Sensistor ISH2000P

275 × 155 × 170 mm（11 × 6 × 7
in）

275 × 140 × 75 mm（11 × 6 × 3
in）

質量

Sensistor ISH2000

Sensistor ISH2000P

3.9 kg（8.6 lb）、プローブおよびプロ
ーブケーブルを除く

1.8 kg（4.0 lb）

Sensistor® ISH2000

リークディテクタ | 水素リークディテクタ
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Sensistor® ILS500水素スニファーリークディテクタ

Sensistor ILS500は完全統合型リークテストシステムで
あり、簡単操作のタッチスクリーンインターフェースを
使用して、ツールの制御、トレーサーガスの取り扱い、
テスト手順の設定、リークテストの実施など、すべての
操作を行うことができます。非常にコンパクトであるだ
けではなく、取り外しも可能なため、最適なテスト条
件、サイクル時間の短縮、オペレータにとっての利便性
の向上を特定のテスト状況に合わせて実現できます。

ILS500には豊富なアクセサリーが揃っているため、あら
ゆるテスト要件に対応でき、多様なテストを実施できま
す。システムには、標準仕様、高圧仕様、フィラー仕様
が用意されています。

水素ディテクタを装備していないフィラー仕様は、他の
INFICONガスディテクタと組み合わせて使用することが
できます。

利点

• 完全統合タイプのリークテストシステム：ガスの取扱い、ツール制御、リーク検知にも対応

• テスト手順をスピーディに設定可能（タッチスクリーンの指示に従って設置）

• 信頼性の高いリーク検知：高性能・高感度の水素センサーを採用

• 素早いセンサー応答、短い復帰時間：素早いテストと短いサイクル時間を実現

• トレーサーガステスト前のグロスリークテストを含む

• デュアルプローブ機能によって自動チャンバーテスト後の手動リーク位置特定も可能

• シンプルなユーザーインターフェース：学習と操作が容易

• 簡単なサービスとセンサー交換：ダウンタイムを最小化

• 着脱可能なコンポーネントを採用し、性能とオペレータのエルゴノミクスを最適化

• テストシステムに標準コンポーネントを採用し、スピーディなコミッショニングが可能

• オペレータのスキルに左右されにくい：すべてのテスト段階で完全制御が可能

用途

• 自動車産業、航空宇宙産業

• RAC、包装

• 医療

• プロセス

水素リークディテクションシステム | リークディテクタ

水素スニファーリークディテクタ
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注文情報

品名 パーツ番号

Sensistor ILS500仕様、ハンドプローブP50と3 mプローブケーブルC21が付属

Sensistor ILS500

Sensistor ILS500 HP（高圧）

Sensistor ILS500 F

Sensistor ILS500 FHP

590-570

590-572

590-571

590-573
アクセサリー
ハンドプローブP50

ハンドプローブP50 Flex

590-780

590-790
ロボットプローブR50 590-920
サンプリングプローブAP29ECO、自動リークテスト用

サンプル流量3 cc/s

サンプル流量1 cc/s

590-035

590-036
ノンストップメンテナンスキット 590-680
スペアパーツ
センサー 590-292
プローブケーブルC21

3 m（9.8 ft）

6 m（19.6 ft）

9 m（29.5 ft）

590-161

590-175

590-165
インサートセンサーH65、自動テストにおいて標準ハンドプローブと置換 590-250
テストリーク1) ご要望に応じて提供
1) 適合するテストリークの詳細については、お問い合わせください。

Sensistor® ILS500

リークディテクタ | 水素リークディテクションシステム
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仕様

最小検知リークレート

P50標準プローブ使用の検知モード

P50標準プローブによる分析モード

5 × 10-7 mbar l/sまたはcc/s、5% H2

0.5 ppm H2、5 × 10-7 mbar l/sまたは
cc/s、5% H2

起動時間 1 分
校正 外部テストリークまたは校正ガス
電源

電源電圧

電流

定格電力

単相、AC 85～260 V、47～63 Hz

A（AC 100 V）、0.45 A（AC 230 V）

最大120 W／平均33 W
圧縮空気供給

圧力

ピーク消費量

0.35～0.7 MPa（50～100 psi）

0.6 MPa（87 psi）にて240 l/min（508
SCFH）

トレーサーガス供給

推奨構成

圧力

5% H2/95% N2

0.005～1.0 MPa（0.72～145 psi）
真空排気

最大真空圧

連続使用時間

-85 kPa（-12.3 psi）

0.4 s/lから-50 kPa（-7.2 psi）、1.5
s/lから-80 kPa（-11.6 psi）

充填容量（1 MPa供給） 0.1 s/lから0.1 kPa（14.5 psi）、0.5
s/lから0.6 kPa（87 psi）

ツーリング出力バルブ

バルブタイプ 常時閉、3/2バルブ、Qn 160 std l/
min、
Cv 0.16 USGPM/psi

ガス／空気接続 メスISO 3/8 in（ISOからNPT 3/8 in、
アダプターを含む）

温度 +10～40 °C（50～100 °F）
湿度 85%相対湿度（結露なきこと）
寸法（H × W × D） 295 × 275 × 330 mm（12 × 11 × 13

in）
質量 17.6 kg（38.8 lb）
通信ポート Ethernet：RJ45、RS232：オス、9ピン、

D-sub
出力 最大0.5 A／出力（最大合計2.5 A）、DC

24 Vロジック

水素リークディテクションシステム | リークディテクタ

Sensistor® ILS500
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EXTRIMA®水素スニファーリークディテクタ

可搬型Extrima Ex水素リークディテクタは究極の認証済
防爆型システムであり、Zone 0（Division 1に相当）な
どの危険な場所を含め、極めて過酷な環境で行うリーク
テストに使用することができます。Zone 0、分類Ex
ia、IIC T3に対応できるよう、ATEX、IECEx、NEPSIおよ
びCSAの認証を取得しています。

Extrimaは、現場での過酷な取扱いにも耐えられる設計
を採用しており、ショルダーストラップで持ち運びも容
易です。リーク／ノーリークLEDインジケーターを内蔵
し、人間工学に配慮したデザインのハンドプローブ、自
動レンジ機能と短い復帰時間により、リークが疑われる
場所に素早く狙いを定め、リーク位置を正確に特定して
数量化することができます。推奨トレーサーガスは、安
価な標準フォーミングガス（水素5％および窒素95％）
です。これは不燃性、非腐食性、非中毒性で、環境に優
しいガスです。

利点

• 高効率

高感度および短復帰時間による効率的な作業。

過酷な現場での使用に耐える頑丈な筐体。

• コスト効率

ジェット戦闘機のメンテナンス時の、リークの検出、位置の特定、および修理に要する平均時間が50%以上短縮
され、高コストのダウンタイムを最小化できます。

• 使用および統合が簡単

可搬バッテリーにより動作（1回の充電で8時間以上使用可能）。

センサー交換所要時間1分以下。

• メンテナンス費用の削減

低頻度かつ容易なメンテナンス。

用途

• プロセス産業—配管システム、バルブ、コンテナなど

• 航空宇宙—燃料システム全体、酸素供給および消火システム（生産時およびメンテナンス時）

• 発電—水素冷却発電機および燃料電池

• 海上

EXTRIMA®

リークディテクタ
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注文情報

品名 パーツ番号

EXTRIMA

防爆型水素リークディテクタ（ディテクタ、プローブケーブルCX21 3 m（9.8
ft）、フレキシブルネックPX57 Flex付きハンドプローブ、ショルダーストラッ
プ、充電器（AC 100～240 V）、運搬用ケース、帯電防止センサーキャップ、防水
テープなど一式）

590-600

アクセサリー
ハンドプローブ（固定ネック）PX57

ハンドプローブ（フレキシブルネック）PX57 Flex

590-606

590-607
プローブケーブルCX21、

3 m（9.8 ft）

5 m（16.4 ft）

590-260

590-265
帯電防止センサーキャップ（50個） 590-270
注入パッド（10個）

小、60 mm（2.3 in）

大、150 mm（5.9 in）

590-615

590-616
注入固定キット

注入パネル

ガス注入キット一式

590-618

590-619

590-621
センサー 590-292
バッテリー充電器 591-656
テストリーク1) ご要望に応じて提供
1) 適合するテストリークの詳細については、お問い合わせください。

仕様

Ex分類 Ex ia IIC T3
温度

湿度

耐化学性

-20～50 °C

95%相対湿度（結露なきこと）

ジェット燃料および最も一般的な石油製
品

IP保護等級 IP67、30 min/1 m（IEC 60529）
寸法（H × W × D） 128 × 240 × 167

mm（5.03 × 9.44 × 6.57 in）
質量（ハンドプローブを除く） 4.5 kg
用途（鉱塵を除く） Zone 0、1および2 / Division 1および2

（水素、ジェット燃料、その他のT1、T2
およびT3ガス）

感度

分析モード

リーク検知モード

0.5 ppm - 0.2% H2

5 × 10-7 cc/s（5% H2トレーサーガスを
使用）

バッテリー容量 最大8時間（満充電）

EX-認証水素リークディテクタ | リークディテクタ

EXTRIMA®
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Sensistor® XRS9012水素スニファーリークディテクタ

Sensistor XRS9012水素リークディテクタは、優れた堅
牢性と高信頼性・高速検知機能を備えており、通信ケー
ブルや給水管などの公益事業でのリーク検知に適してい
ます。人間工学に配慮したスマートな設計を採用した
Sensistor XRS9012は、苛酷な条件下での使用にも耐え
られる優れた堅牢性を備え、柔軟性と高感度を実現した
リーク検知システムです。リーク検知には、テストガス
として安価なフォーミングガス（水素5％および窒素
95％）を使用します。この独自のテスト方式は、卓越し
たリーク位置特定性能と扱いやすい技術、低コスト、ロ
ーメンテナンスを組み合わせたものとなっています。

利点

• 高効率

高感度かつ感度調節可能のため迅速に検出可能。

高選択性水素センサーによる信頼性の高い検査。

• コスト効率

トレーサーガスとして安価なフォーミングガス（水素5％および窒素95％）を使用する実績のある方式。

• 使用および統合が簡単

運搬および取り扱いが容易。

自動車内での急速充電（5分間の充電で20分間使用可能）。

• メンテナンス費用の削減

可動部品が存在せず、ほぼメンテナンスフリー。

用途

• 電話ケーブル—加圧油絶縁ケーブル、埋設またはダクト

• あらゆるタイプのガス管および水道管

• ガス充填式電力ケーブル

• ガスステーション

• 暖房システム

Sensistor® XRS9012

リークディテクタ
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注文情報

品名 パーツ番号

Sensistor XRS9012

水素リークディテクタ（ナイロンケース、H21プローブ、3 m（9.8 ft）ケーブル、
電源ケーブル、腰ベルト、肩掛けストラップ、イヤホン、シガレットライタケーブ
ルなど一式を含む）

590-012

アクセサリー
ハンドプローブH21

ハンドプローブエクステンションP12

590-200

590-080
サーフェスプローブ8612

ホイールユニットM12、8612用アクセサリー

590-040

590-070
グラウンドプローブ8212

ダクトプローブ8712

590-020

590-051
ケーブルC21、

3 m（9.8 ft）

6 m（19.6 ft）

9 m（29.5 ft）

590-161

590-175

590-165
バッテリー（完全充電のためには3個をオーダー） 591-294
充電器

シガレットライター用12 V充電器アダプター

591-300

591-361
イヤホン 591-443

仕様

感度 0.7 ppm H2 in air
応答時間 < 1 s
起動時間 < 10 s
出力 10個のLEDによるバーグラフインジケー

ター、スピーカー、イヤホン

標準3.5 mm（1/8 in）ジャック、> 8 Ω
バッテリータイプ 充電式鉛バッテリー（ゲル電解質）
バッテリー容量 13時間（+20°C（68°F））、6時間

（-20°C（-4°F））
メンテナンス メンテナンスフリー
充電器 AC充電器（AC 100～240 V）

車載充電器（DC 9～15 V）
ケース アルミ製
保護等級 防水（IP55）
寸法

キャリングケース収納時：

250 × 120 × 85
mm（9.85 × 4.75 × 3.35 in）

260 × 220 × 95
mm（10.25 × 8.70 × 3.75 in）

質量

キャリングケース収納時：

1.9 kg（4.2 lb）

2.5 kg（5.5 lb）
使用環境温度 -20～50 °C

水素リークディテクタ | リークディテクタ

Sensistor® XRS9012
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Ecotec® E3000冷媒および燃料用スニファーリークディテクタ

Ecotec E3000リークディテクタは、冷蔵庫、冷凍庫、自
動車空調装置および同様の製品の最終テストに新たなレ
ベルの生産性と信頼性をもたらします。Ecotec E3000に
は、特に厳しい製品環境を考慮した設計が採用されてい
ます。さまざまな特徴によって使いやすさがさらに向上
しており、不注意な使用や誤操作による影響を受けにく
くしています。また、ステップのスピードも向上し、サ
イクルタイムを最大限に活用できるようになっていま
す。革新的な設計を採用し、優れた堅牢性を備えている
ため、所有コストを低く抑えられるだけでなく、非常に
長い動作時間を保証します。

Ecotec® E3000

リークディテクタ
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利点

• 高効率

短いサイクル時間：高感度のためすべての極小リークを高速に検出。

交差感度なし：IGS（干渉ガス抑制）モードによりリークのみを確実に検出。

高速の機能点検および校正：リファレンスリーク（ECO-Check）を使用して、いつでもE3000の機能点検または校
正が可能。

• コスト効率

低い総所有コスト（TCO）。Ecotec E3000を構成するすべてのコンポーネントは、信頼性が高く長寿命のものが
選ばれています。

• 使用および統合が簡単

初期設定を済ませた後はベースユニットに触れる必要がないため、オペレータは、スニッフプロセスに集中でき
ます。必要なすべてのメッセージがプローブディスプレイに表示され、プローブハンドルに配置されている2個
のプッシュボタンを使用して、すべてのオペレータコマンドを入力することができます。

ECO-Checkリファレンスリークが内蔵されているため、いつでも簡単迅速に機能点検を行うことができます。

スニファーチップのエルゴノミクス設計により、すべてのリーク検査箇所に簡単かつ便利にアクセス。

• メンテナンス費用の削減

予防メンテナンスによるダウンタイムはごくわずかで、しかもその頻度もきわめて低いものとなっています。

用途

• 冷蔵庫および冷凍庫

• 輸送冷凍

• 冷却および冷凍システム

• 空調システム

• 冷水器

• 圧縮機および蒸発器

• ハロゲンランプ

• ガスパネル

マルチガススニファーリークディテクタ | リークディテクタ

Ecotec® E3000
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注文情報

品名 パーツ番号

Ecotec E3000マルチガススニファーリークディテクタ

230 V、50 Hz

100/115 V、50/60 Hz

530-001

530-002
Ecotec E3000、リモートコントロール仕様

230 V、50 Hz

100/115 V、50/60 Hz

530-103

530-104
統合型ディスプレイおよびプッシュボタン付きスニファーライン

SL3000-3、長さ3 m

SL3000-5、長さ5 m

SL3000-10、長さ10 m

SL3000-15、長さ15 m

525-001

525-002

525-003

525-004
システム統合用スニファーラインアダプター 525-005
スニファーチップ

ST 312、120 mm、リジッド

FT 312、120 mm、フレキシブル

ST 200、200 mm、リジッド

FT 250、250 mm、フレキシブル

ST 385、385 mm、リジッド

FT 385、385 mm、フレキシブル

FT 600、600 mm、フレキシブル

ST 500、500 mm、45°角度付き

12213

12214

12218

12266

12215

12216

12209

12272
スニファープローブホルダー 525-006
ECO-Checkテストリーク（R134a）1) 531-001
Ecotec E3000RC用外付けディスプレイ

卓上型

ラック設置用

551-100

551-101
ディスプレイユニット用接続ケーブル、5 m 551-102
冷媒用テストリーク（2～5 g/a、0.07～0.18 oz/y）

R134a

R600a

R404A

R152a

R407C

R410A

R401a

R1234yf

R32（2～8 g/a、0.07～0.24 oz/y）

R290（7～8 g/a、0.25～0.28 oz/y）

12220

12221

12222

12227

12228

12229

12230

12235

12236S

12231
H2／フォーミングガス用テストリーク（1.0～1.1 × 10-4 mbar l/s） 12322
冷媒用テストリーク（10～14 g/a、0.36～0.49 oz/yr）

R134a（10～14 g/a、0.36～0.49 oz/yr）

R600a（14～18 g/a、0.49～0.63 oz/yr）

R404A（13～17 g/a、0.46～0.60 oz/yr）

R744（CO2）

12240

12241

12242

12275
1) オプション（Ecotec E3000のパッケージには含まれない）

Ecotec® E3000

リークディテクタ | マルチガススニファーリークディテクタ
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仕様

最小検知リークレート R134a

R600a

ヘリウム

0.05 g/a（0.002 oz/yr）

0.05 g/a（0.002 oz/yr）

1 × 10-6 mbar l/s
測定スケール 0.05～999.99 g/a（0.002～99.999 oz/

yr）
センサー応答時間 0.3 s
スニファーラインを含む応答時間 0.8 s
同時に検知可能なガス種類 4
リークレート表示 g/a、oz/yr、mbar l/s、Pa m3/s、ppm
起動時間 < 2分
寸法（W × H × D） 610 × 370 × 265

mm（24 × 14.6 × 10.4 in）
質量 34 kg（75 lb）
ガス流量 160 sccm
使用環境温度 +10～45 °C

マルチガススニファーリークディテクタ | リークディテクタ

Ecotec® E3000
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Ecotec® E3000A冷媒および燃料用スニファーリークディテクタ

Ecotec E3000Aマルチガスリークディテクタは、航空機
の冷却回路を検査できる、信頼性の高い低コストソリ
ューションです。Ecotec E3000Aは、通常のリークテス
ト手法よりもシンプルで、測定速度も早く、排気の手間
も不要です。システムの使用中に冷媒のリークを簡単に
検知でき、休止時間を回避して無駄を省けます。

Ecotec E3000Aは、エアバスの機体に使用されるすべて
の冷媒および熱伝導流体はもちろん、通常使用されてい
る他のガスを含め、100種類を超える検知可能なガスに
対応しています。

Ecotec E3000Aは、A340での使用が公式に推奨されてい
ます。

利点

• 高効率

短いサイクル時間：高感度のためすべての極小リークを高速に検出。

交差感度なし：IGS（干渉ガス抑制）モードによりリークのみを確実に検出。

高速の機能点検および校正：リファレンスリーク（ECO-Check）を使用して、いつでもE3000の機能点検または校
正が可能。

• コスト効率

低い総所有コスト（TCO）。Ecotec E3000を構成するすべてのコンポーネントは、信頼性が高く長寿命のものが
選ばれています。

• 使用および統合が簡単

初期設定を済ませた後はベースユニットに触れる必要がないため、オペレータは、スニッフプロセスに集中でき
ます。必要なすべてのメッセージがプローブディスプレイに表示され、プローブハンドルに配置されている2個
のプッシュボタンを使用して、すべてのオペレータコマンドを入力することができます。

ECO-Checkリファレンスリークが内蔵されているため、いつでも簡単迅速に機能点検を行うことができます。

スニファーチップのエルゴノミクス設計により、すべてのリーク検査箇所に簡単かつ便利にアクセス。

• メンテナンス費用の削減

予防メンテナンスによるダウンタイムはごくわずかで、しかもその頻度もきわめて低いものとなっています。

用途

以下のリークテスト

• 調理室システム

• 伝送ライン

• 主要冷却器システム

• 空調システムおよび消火システム

Ecotec® E3000A

リークディテクタ
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注文情報

品名 パーツ番号

Ecotec E3000A：

5 mスニファーライン、主要地域対応の電源プラグアダプター、120 mmリジッドス
ニファーチップ、385 mmフレキシブルスニファーチップ、内蔵式ECO-Checkテスト
リーク、運搬用ケース

230 V、50 Hz

100/115 V、50/60 Hz

530-101

530-102

仕様

最小検知リークレート 0.05 g/a（0.02 oz/yr）
測定スケール 0.5～50 g/a（0.02～1.76 oz/yr）
応答時間 < 1 s
リークレート表示 g/a、oz/yr、lb/yr、mbar l/s、Pa m3/s
起動時間 < 2分
同時に検知可能なガス種類 4
インターフェース RS232
寸法 580 × 260 × 350

mm（22.8 × 12.2 × 13.8 in）
質量 34 kg（75 lb）
ガス流量 160 sccm
使用環境温度 +10～45 °C
対応言語 英語、ドイツ語、スペイン語、フランス

語、イタリア語、ポルトガル語、中国
語、日本語（カタカナ）

保証 2年

マルチガスリークディテクタ | リークディテクタ

Ecotec® E3000A
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HLD6000冷媒および燃料用スニファーリークディテクタ

INFICONは、HLD6000冷媒リークディテクタを通じて、最
高レベルのリーク検出を目指してさらに一歩前進しま
す。HLD6000は、扱いやすさ、測定結果の再現性、ロー
カルネットワークへの組み込みにおける新たな基準を打
ち立てています。

人間工学設計のスリムな新開発のスニファーラインによ
り、高効率のリーク検知を行うことができます。
HLD6000の直感的なタッチスクリーンディスプレイは、
先行機種のHLD5000に比べて操作性が向上しています。
また、HLD6000はさまざまな通信方法にも対応していま
す。USBインターフェースは、I/Oモジュール（オプショ
ン）やフィールドバスモジュール（オプション）と同
様、測定データの取得や使用、ローカルネットワークへ
のデータの組み込みにご利用いただけます。

HLD6000

データケーブル

PROFIBUS
モジュール

I/O1000モジュール

各種スニファーチップ

内蔵COOL-CHECK
校正器

COOL-CHECK
ホルダー

利点

• 高効率

検出システム：長寿命赤外線センサは、高感度かつ極めて短い応答時間が特徴で、冷媒の検出専用に開発されて
います。水、溶媒、およびその他の汚染物質による誤検出の除去に役立ちます。

デュアルインレットシステム：バックグラウンド濃度と測定ガス流量を常に比較することにより誤検出の発生を
最小化する、実績のあるシステムです。

スニファープローブの最適化：HLD6000では、検出するガスに合わせて個別に最適化されたスニファープローブ
を使用することができます。CO2およびR600a/R290用のスニファープローブに加え、ハロゲンベースの冷媒用の
多用途Smartスニファープローブも用意されています。

• コスト効率

サービスおよびメンテナンスにおける低総所有コスト（TCO）。HLD6000には、アップタイムを最大化する長寿命
センサが使用されています。

• 使用および統合が簡単

スリムなエルゴノミクス設計のスニファープローブ（ステータスライトおよびLEDライト付き）。

リークレートグラフ付きの直感的なタッチパネルスクリーン。

内蔵式テストリークリークを簡単に交換可能な、新設計のCOOL-Checkホルダー。

• メンテナンス費用の削減

新設計のCOOL-Checkホルダーの採用により、内蔵式テストリークリークを短時間で簡単に交換することができま
す。

用途

• 空調システム

• 自動車用空調ユニット

• ヒートポンプ、RACコンポーネント、および類似製品

HLD6000

リークディテクタ
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注文情報

品名 パーツ番号

ベースユニット：
HLD6000（R744（CO2）スニファーラインおよびR744（CO2）校正用アダプタ付き）1)

HLD6000（R600a/R290スニファーライン付き）1)

HLD6000（SmartスニファーラインおよびCOOL-Check®テストリーク付き）

ベースユニットにはスニファーライン（4.8 m / 15.5 ft）および標準スニファー
チップ（100 mm / 3.9 in）が含まれています。

510-025

510-028

510-027

スニファーライン交換用スニファーライン（4.8 m / 15.5 ft）

R744（CO2）スニファーライン

スマートスニファーライン

R600a／R290スニファーライン

511-045

511-047

511-048
オプション、アクセサリ
I/O1000モジュール（入力／出力モジュール） 560-310
BM1000バスモジュール

Profibus

Profinet

DeviceNet

EtherNet/IP

560-315

560-316

560-317

560-318
データケーブル（HLD6000-I/O1000）

ケーブル長2 m

ケーブル長5 m

ケーブル長10 m

560-332

560-335

560-340
スニファーチップ（100 mm / 3.9 in）

スニファーチップ（400 mm / 15 in）

スニファーチップ（400 mm / 15 in）、半円形状に加工済み

スニファーチップ用エクステンション

400 mm / 15.7 in

500 mm / 19.7 in、45°オフセット

防水チップ

511-021

511-024

511-022

511-020

511-029

511-025
ラインケーブル延長用、4.8 m / 15.5 ft 511-040
R744（CO2）校正用アダプター、R744（CO2）スニファーライン付きのHLD6000には付
属

511-042

外部テストリーク

R134a（2～5 g/a、0.07～0.18 oz/yr）

R600a（2～5 g/a、0.07～0.18 oz/yr）

R290（7～8 g/a、0.25～0.28 oz/yr）

R744（CO2）、（2～3.5 g/a、0.07～0.12 oz/yr）

R1234yf（2～5 g/a、0.07～0.18 oz/yr）

R32（2～8 g/a、0.07～0.24 oz/yr）

122 20

122 21

122 31

122 32

122 35

122 36S
消耗品：
チップフィルターホルダー（20個セット）

フィルターカートリッジ（20個セット）

交換用COOL-Check®テストリーク2)

511-027

511-018

511-010
1) COOL-Check付属せず
2) 多用途Smartライン付きHLD6000の場合のみ、保管期間に制限があるため、必要なときに、その都度ご用命ください。

冷媒スニファーリークディテクタ | リークディテクタ

HLD6000
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仕様

検知可能冷媒：

単一ガス検知用スニファーラインを使用

汎用スマートスニファーラインを使用

R600a/R290、R744（CO2）

ハロゲンベースの冷媒
最小検知リークレート

単一ガス検知用スニファーラインを使用

汎用スマートスニファーラインを使用

1.0 g/a / 0.03 oz/yr

0.5 g/a / 0.014 oz/yr
応答時間 < 1 s
リークレート表示 g/a、mbar l/s、oz/yr、lb/yr、Pa m3/s
起動時間 < 30 s
デジタル入力／出力 10 × 入力、8 × 出力（I/O1000モジ

ュール使用時）
シリアルインターフェース RS232（I/O1000モジュール使用時）また

はフィールドバスシステム（Profibusモ
ジュール使用時）

寸法（直径；高さ） 266 mm；365 mm（10.25 in；14.4 in）
質量 4.5 kg
許容動作温度 +5～50°C（40～120°F）
ガス流量 320 sccm
保証 3年

HLD6000

リークディテクタ | 冷媒スニファーリークディテクタ
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UL3000 Fab、-PLUS、-ULTRA可搬式真空リークディテクタ

加工設備のメンテナンス時にエラーを発生させないこと
は、非常に重要なテーマです。定評のあるULシリーズの
スマートな最新モデルを使用することにより、加工設備
のメンテナンスの手間を低減し、これまで以上に安全性
を高めることも可能になります。また、リーク検知中に
は、加工装置は汚染から保護されます。どんなタイプの
リークであっても、高い信頼性で検知されます。そのた
め、メンテナンス終了後に、時間のかかる圧力上昇テス
トも確実にクリアすることができます。

UL3000 Fabヘリウムリークディテクタは、クリーンルー
ム内での半導体製造装置のメンテナンスや生産など、最
大限の清浄度が要求される、あらゆるアプリケーション
に適合するように設計されています。

利点

• 時間の節約

測定範囲10-9～10-12 mbar l/sでの高速測定用I·CALソフトウェアアルゴリズムによる時間の節約。

• 高効率

高速バックグラウンド抑制用I·ZERO 2.0。高速排気および短い応答時間による検査作業の最小化。

• コスト効率

長寿命のイオンソースとカウンタフロー式真空システムによって実現された低総所有コスト。

• 使用および統合が簡単

高解像度の回転式フルカラーディスプレイを採用し、簡単に使用できるユーザフレンドリーなHMI。

用途

• 半導体産業

• 太陽光発電産業

• レーザーテクノロジー

• 臨床検査テクノロジー

• その他、エレクトロニクス、加速器、コーティングシステム、ガス供給システム、表示ツール、密封型電子デバ
イスのリーク検査など

モバイルヘリウムリークディテクタ | リークディテクタ

可搬式真空リークディテクタ
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注文情報

品名 パーツ番号

ULTRATEST UL3000 Fab

ULTRATEST UL3000 Fab PLUS（HYDRO•S、セパレートスニファーラインSL3000ポー
ト）

ULTRATEST UL3000 Fab ULTRA（HYDRO•S、セパレートスニファーラインSL3000ポー
ト）

550-200

550-250

550-260

アクセサリー
RC1000リモートコントロール、有線仕様、4 mコイルケーブルを含む

RC1000WLリモートコントロール、無線仕様、無線トランスミッターを含む

560-310

560-315
スニファーラインSL200、長さ4 m、電気接続用延長ケーブルを含む

スニファーラインSL3000、ディスプレイ付き（UL3000 Fab PLUS専用）

長さ3 m

長さ5 m

長さ10 m

551-210

525-001

525-002

525-003
IO1000モジュール（チャートレコーダー、RS232、RS485、Ethernet、デジタルI/
O）

560-310

BM1000 Profibusモジュール

BM1000 Profibus IOモジュール

BM1000 DeviceNetモジュール

BM1000 Ethernet/IPモジュール

560-315

560-316

560-317

560-318
データケーブル（IO1000とUL3000 Fab（-PLUS）との接続用）

0.5 m

5 m

10 m

560-334

560-335

560-340
テストチャンバーTC1000 551-005
ヘリウムボトルホルダー 551-201

仕様

UL3000 Fab UL3000 Fab（PLUS） UL3000 Fab ULTRA

ヘリウム最小検知可能リークレート（真空方式） < 5 × 10-12 mbar l/s
ヘリウム最小検知可能リークレート（スニファー
モード）

< 5 × 10-8 mbar l/s

最大吸入口圧力

MASSIVEモード 1,000 mbar
真空排気中の排気速度 > 32 m3/h > 32 m3/h > 36 m3/h
ヘリウム排気速度（高感度モードULTRA） 4 l/s
応答時間 < 1 s
起動時間 < 3分
検知可能質量 2、3、4（H2、

3He、He）
イオンソース ダブルフィラメント、イットリアコートイリジウム
テストポート DN 25 KF
調整可能なリークレート設定値数 4
インターフェース 2 × USB、Ethernet/LAN（可搬式デバイスのリモートコントロール用USB

WiFi Adpater用）
供給電圧 100～240 V、50/60 Hz
消費電力 標準700 VA、最大1500 VA
寸法（L × W × H） 1050 × 472 × 987 mm（42 × 21 × 34 in）
質量 118 kg 118 kg 132 kg
許容環境温度範囲（使用時） +10°C～40°C
付加機能 - HYDRO S、セパレートス

ニファーラインSL3000ポ
ート

スクロールポンプ

HYDRO S、セパレートス
ニファーラインSL3000

ポート

ルーツポンプ

UL3000 Fab、-PLUS、-ULTRA

リークディテクタ | モバイルヘリウムリークディテクタ
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UL5000可搬式真空リークディテクタ

INFICON UL5000ヘリウムリークディテクタは、最も重要
で要求の厳しいリーク検知アプリケーションのために設
計されました。実績のある真空設計とINFICON独自のソ
フトウェアアルゴリズムI-CALおよびHydro-Sが特徴の
UL5000は、リーク検知アプリケーションを高速化および
簡易化し、テストの柔軟性、高い感度、および短時間で
の正確な結果を実現しています。UL5000は、すべての測
定範囲において素早く反応し、極めて短いサイクル時間
でテスト条件と最終結果に到達します。特別に設計され
た真空構造は、高いヘリウム排気速度を維持し、要求さ
れる素早い応答速度を実現します。

利点

• 高効率

ブースターTMPとHYDRO·Sの採用により強化された、超高速のポンプダウンおよび応答時間により、リーク検査作
業時間を最小化。選択可能なバックグラウンド抑制機能（I·ZERO）の使用による複数回のリーク検査の必要性の
除去。

• コスト効率

長寿命のダブルホットフィラメントイオンソース（3年保証）と向流式真空システムによる総所有コストの低
減。

• 使用および統合が簡単

コンパクト設計による、狭いスペースのメンテナンスエリアへの簡単なアクセス。

回転式ディプレイ、目と耳によるリークの識別、およびオプションのリモコンによる簡単な操作。

• メンテナンス費用の削減

自動校正機能を備えた内蔵式テストリークによるメンテナンスの低減。

用途

下記のリークテスト

• コンポーネント、サブアセンブリ

• 大型チャンバー（容量50リットル超）

下記に使用

• 半導体製造装置、フラットパネルディスプレイ製造装置

• 太陽電池の製造

モバイルヘリウムリークディテクタ | リークディテクタ
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UL5000

漏れ検知 |  B 3 3



注文情報

品名 パーツ番号

ULTRATEST UL5000、230 V、50 Hz、EU仕様電源プラグ

ULTRATEST UL5000、100/115 V、50/60 Hz、US仕様電源プラグ、すべてのUL5000に
ツールボックスおよびESDマットが付属

550-500A

550-501A

RC1000Cリモートコントロール、有線仕様、4 mカールコードを含む

RC1000WLリモートコントロール、無線仕様、無線トランスミッターを含む

2つ以上のリークディテクタ接続用無線トランスミッター

RC1000C用エクステンションケーブル、8 m

551-010

551-015

551-020

140 22
アクセサリー
ヘリウムボトルホルダー

スニファーラインSL200、4 m

40/25 KF変換継手、SL200とUL5000のインレットポートの接続用

551-001

140 05

211-283

UL5000

リークディテクタ | モバイルヘリウムリークディテクタ
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仕様

パーツ番号

ヘリウム最小検知可能リークレート（真空モード） < 5 × 10-12 mbar l/s
ヘリウム最小検知可能リークレート（スニファーモード） < 5 × 10-8 mbar l/s
表示可能なヘリウム最大検知リークレート 30 mbar l/s
最大吸入口圧力

GROSSモード

FINEモード

ULTRAモード

15 mbar

2 mbar

0.4 mbar
真空排気中の排気速度 25 m3/h（17.6 cfm）/ 50 Hz

30 m3/h（21.1 cfm）/ 60 Hz
ヘリウム排気速度

ULTRAモード > 20 l/s
リークレート信号の時定数（ブランクフランジ、最終値の63%） < 1 s
10-9 mbar l/sのリークレートでリークが検知可能になるまでの排気時間

追加容量なし

テスト容量10リットル

テスト容量50リットル

< 10 s

< 48 s

< 150 s
応答時間（リークレート10-9 mbar l/s）

最大容量10リッター

最大容量50リッター

< 1 s

< 2 s
排出（テスト容量100リッター） 約25 s
起動時間 < 3分
検知可能質量 2、3、4原子量単位、H2、

3He、He
質量分析計 180° 磁場偏向型
イオンソース ダブルフィラメント、イットリア

コートイリジウム
校正器TL7（内蔵）リークレートレンジ 10-7 mbar l/s
測定単位（選択可能） mbar l/s、Pa m3/s、Torr l/s、

atm cc/s、ppm、g/a（スニファー
モードの場合のみ）

テストポート 40 KF
調整可能なリークレート設定値数 2
インターフェース RS 232
入力／出力 制御およびステータスPLC互換
チャートレコーダー出力 2 × 10 V
供給電圧 230 V（±10%）50 Hz

115 V（±10%）60 Hz

100 V（±10%）50/60 Hz

550-500A

550-501A

550-501A
消費電力 1200 VA
寸法（L × W × H） 1080 × 530 × 1083

mm（42.5 × 21 × 42.6 in）
質量 140 kg（308 lb）
保護等級 IP20
許容環境温度（動作中） +10°C～40°C

モバイルヘリウムリークディテクタ | リークディテクタ
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UL1000 Fab可搬式真空リークディテクタ

10～12 atm/cssまでのリークに対する新次元の安定性およ
び応答性。INFICON UL1000 Fab可搬型ヘリウムリークデ
ィテクタは、半導体アプリケーションの厳しい要件を満
たすように特別に設計されています。製造環境内での、
簡単な使用、漏れ検出効率、および可搬性を、システム
の優先項目としているUL1000 Fabは、すべての測定範囲
において、極めて高速なリークレート応答を示します。
UL1000 Fabは、高いヘリウム排気速度と高い入口圧力の
結合による、最適化された真空アーキテクチャを通じ
て、5 × 10-12 atm cc/s以下まで、これまでに決して実
現されることのなかったリークレート安定性を達成して
います。UL1000 Fabは、独自開発のソフトウェア
I•CAL（リーク検査用インテリジェント計算アルゴリズ
ム）を使用することにより、すべてのリークレートレン
ジでの高速応答を実現し、低リークレートレンジでの長
い応答時間を過去のものにしています。UL1000ヘリウム
リークディテクタと、アクセサリのTC1000テストチャン
バーを組み合わせることにより、ICパッケージや水晶振
動子、レーザーダイオードなどのハーメチックデバイス
のテストを、簡単、高速、正確に行うことができます
（MIL-STD883、Method1014に準拠）。

利点

• 高効率

短いポンプダウンおよび応答時間によるリーク検査作業の最小化。

選択可能なバックグラウンド抑制機能（I·ZERO）の使用による複数回のリーク検査の必要性の除去。

• コスト効率

長寿命のダブルホットフィラメントイオンソース（3年保証）と向流式真空システムによる総所有コスト（TCO）
の低減。

• 使用および統合が簡単

コンパクト設計による、狭いスペースのメンテナンスエリアへの簡単なアクセス。

回転式ディプレイ、目と耳によるリークの識別、およびオプションのリモコンによる簡単な操作。

• メンテナンス費用の削減

自動校正機能を備えた内蔵式テストリークによるメンテナンスの低減。

UL1000 Fab

リークディテクタ
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用途

下記のリークテスト

• コンポーネント

• チャンバー

• サブアセンブリー

下記に使用

• 半導体製造装置

• フラットディスプレイ製造装置

• ハーメチック電子デバイスのリークテスト

先進のソフトウェアメニューAUTO LEAK TEST

この機能は、テストサイクルをコントロールし、以下のようなテストパラメーターの入力を可能にします。

• 測定サイクル時間

• リークレート設定値

• テストされる部品の数

テストサイクルの状態は、常にディスプレイでモニターされます。オプションのテストチャンバーTC1000（TC1000
テストチャンバー [} 12]）を使用することにより、UL3000は、ハーメチックデバイスのテスト用の、ユーザーフ
レンドリーなワークステーションに変化します。

チャンバーのふたを閉めると、テストは自動的にスタートし、短いサイクル時間で検査を行うことができます
（10-9 mbar l/sを5秒以内）。テストの状態は、常にディスプレイでモニターされます。設定されたサイクル時間
ののち、テストが終了し、チャンバーはベントされます。選択可能な「Standby」モードは、リークテストを中断
している間、チャンバーを真空に保ちます。保護機能は、大きなリークによるヘリウム汚染を防ぎ、継続的な作業
を確実なものにします。

モバイルヘリウムリークディテクタ | リークディテクタ
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注文情報

品名 パーツ番号

ULTRATEST UL1000 Fab、230 V、50 Hz、EU仕様電源プラグ

ULTRATEST UL1000 Fab、100/115 V、50/60 Hz、US仕様電源プラグ

550-100A

550-101A
テストチャンバーTC1000（ESDリストバンド付）

TC1000用テストリークアダプター、DN 25 KFフランジ

551-005

200 001 797
RC1000Cリモートコントロール、有線仕様、4 mカールコードを含む

RC1000WLリモートコントロール、無線仕様、無線トランスミッターを含む

2つ以上のリークディテクタ接続用無線トランスミッター

RC1000C用エクステンションケーブル、8 m

551-010

551-015

551-020

140 22
アクセサリー

ロック付ツールボックス（脱着可能）

ヘリウムボトルホルダー

ESDマット

スニファーラインSL200、4 m

551-000

551-001

551-002

140 05

UL1000 Fab

リークディテクタ | モバイルヘリウムリークディテクタ
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仕様

パーツ番号

ヘリウム最小検知可能リークレート（真空モード） < 5 × 10-12 mbar l/s
ヘリウム最小検知可能リークレート（スニファーモード） < 5 × 10-8 mbar l/s
表示可能なヘリウム最大検知リークレート 0.1 mbar l/s
最大吸入口圧力

GROSSモード

FINEモード

ULTRAモード

15 mbar

2 mbar

0.4 mbar
真空排気中の排気速度 25 m3/h（17.6 cfm）/ 50 Hz

30 m3/h（21.1 cfm）/ 60 Hz
ヘリウム排気速度

ULTRAモード 2.5 l/s
リークレート信号の時定数（ブランクフランジ、最終値の63%） < 1 s
5 × 10-9 mbar l/sのリークレートでリークが検知可能になるまでの排気
時間

追加容量なし

テスト容量1リットル

テスト容量10リットル

5 s

10 s

80 s

応答時間（リークレート10-9 mbar l/s）

最大容量1リットル

最大容量10リットル

< 1 s

< 2 s
起動時間 < 3分
検知可能質量 2、3、4原子量単位、H2、

3He、He
質量分析計 180° 磁場偏向型
イオンソース ダブルフィラメント、イットリア

コートイリジウム
校正器TL7（内蔵）リークレートレンジ 10-7 mbar l/s
測定単位（選択可能） mbar l/s、Pa m3/s、Torr l/s、

atm cc/s、ppm、g/a（スニファー
モードの場合のみ）

テストポート 25 KF
調整可能なリークレート設定値数 2
インターフェース RS 232
入力／出力 制御およびステータスPLC互換
チャートレコーダー出力 2 × 10 V
供給電圧 230 V（±10%）50 Hz

115 V（±10%）60 Hz

100 V（±10%）50/60 Hz

550-500A

550-501A

550-501A
消費電力 1100 VA
寸法（L × W × H） 1068 × 525 × 850

mm（42 × 21 × 33 in）
質量 110 kg（242 lb）
保護等級 IP20
許容環境温度（動作中） +10°C～40°C

モバイルヘリウムリークディテクタ | リークディテクタ
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UL1000可搬式真空リークディテクタ

要求の厳しいリーク検知用途のための速度、感度および
信頼性。INFICON UL1000可搬型ヘリウムリークディテク
タは、最も要求の厳しい産業分野でのリーク検査アプリ
ケーションに最適です。再現可能なテスト結果をスピー
ディかつ正確に導き出し、テストの柔軟性と高感度を低
メンテナンス設計で実現するUL1000は、産業分野で想定
される最も過酷なリーク検知作業にも対応することがで
きます。UL1000は、最も過酷な産業環境における、大型
の容器およびシステムのリークテストから、毎日24時間
休みなく高サイクルで反復するコンポーネントテストに
至るまで、短時間で正確な結果が得られるように最適化
されています。UL1000ヘリウムリークディテクタと、ア
クセサリのTC1000テストチャンバーを組み合わせること
により、ICパッケージや水晶振動子、レーザーダイオー
ドなどのハーメチックデバイスのテストを、簡単、高
速、正確に行うことができます（MIL-STD883、
Method1014に準拠）。

利点

• 高効率

専用のソフトウェアアルゴリズムI-CALが採用されたUL1000は、すべての測定範囲において、卓越した速度での
正確な測定結果を実現します。

安定したリークレートを取得するために、他のリークディテクタでは長期間の信号を平均化する必要があります
が、UL1000は、きわめて小さなリークレートのレンジであっても、I-CALの使用により、卓越した速度および安
定性での応答を示します。

• コスト効率

長寿命のダブルホットフィラメントイオンソース（3年保証）と向流式真空システムによる総所有コスト（TCO）
の低減。

• 使用および統合が簡単

コンパクト設計による、狭いスペースのメンテナンスエリアへの簡単なアクセス。

回転式ディプレイ、目と耳によるリークの識別、およびオプションのリモコンによる簡単な操作。

• メンテナンス費用の削減

自動校正機能を備えた内蔵式テストリークによるメンテナンスの低減。

UL1000

リークディテクタ
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用途

あらゆるタイプのコンポーネントのリークテストおよび品質管理

• 自動車コンポーネント

• 冷蔵／空調コンポーネントおよびサブアセンブリー

• ハーメチック電子デバイス

• 熱交換器

先進のソフトウェアメニューAUTO LEAK TEST

この機能は、テストサイクルをコントロールし、以下のようなテストパラメーターの入力を可能にします。

• 測定サイクル時間

• リークレート設定値

• テストされる部品の数

テストサイクルの状態は、常にディスプレイでモニターされます。オプションのテストチャンバーTC1000（TC1000
テストチャンバー [} 12]）を使用することにより、UL1000は、ハーメチックデバイスのテスト用の、ユーザーフ
レンドリーなワークステーションに変化します。

チャンバーのふたを閉めると、テストは自動的にスタートし、短いサイクル時間でテストを実行できます（10-9

mbar l/sを5秒以内）。テストの状態は、常にディスプレイでモニターされます。設定されたサイクル時間のの
ち、テストが終了し、チャンバーはベントされます。選択可能な「Standby」モードは、リークテストを中断して
いる間、チャンバーを真空に保ちます。保護機能は、大きなリークによるヘリウム汚染を防ぎ、継続的な作業を確
実なものにします。

モバイルヘリウムリークディテクタ | リークディテクタ
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注文情報

品名 パーツ番号

ULTRATEST UL1000、230 V、50 Hz、EU仕様電源プラグ

ULTRATEST UL1000、115 V、60 Hz、US仕様電源プラグ

ULTRATEST UL1000、110 V、60 Hz、日本仕様電源プラグ

550-000A

550-001A

550-002A
テストチャンバーTC1000（ESDリストバンド付）

TC1000用テストリークアダプター、DN 25 KFフランジ

551-005

200 001 797
RC1000Cリモートコントロール、有線仕様、4 mカールコードを含む

RC1000WLリモートコントロール、無線仕様、無線トランスミッターを含む

2つ以上のリークディテクタ接続用無線トランスミッター

RC1000C用エクステンションケーブル、8 m

551-010

551-015

551-020

140 22
アクセサリー
ロック付ツールボックス（脱着可能）

ヘリウムボトルホルダー

ESDマット

スニファーラインSL200、4 m

551-000

551-001

551-002

140 05

UL1000

リークディテクタ | モバイルヘリウムリークディテクタ
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仕様

パーツ番号

ヘリウム最小検知可能リークレート（真空モード） < 5 × 10-12 mbar l/s
ヘリウム最小検知可能リークレート（スニファーモード） < 5 × 10-8 mbar l/s
表示可能なヘリウム最大検知リークレート 0.1 mbar l/s
最大吸入口圧力

GROSSモード

FINEモード

ULTRAモード

15 mbar

2 mbar

0.4 mbar
真空排気中の排気速度 16 m3/h（11.2 cfm）/ 50 Hz
ヘリウム排気速度

ULTRAモード 2.5 l/s
リークレート信号の時定数（ブランクフランジ、最終値の63%） < 1 s
5 × 10-9 mbar l/sのリークレートでリークが検知可能になるまでの排気
時間

追加容量なし

テスト容量1リットル

テスト容量10リットル

5 s

10 s

80 s

応答時間（リークレート10-9 mbar l/s）

最大容量1リットル

最大容量10リットル

< 1 s

< 2 s
起動時間 < 3分
検知可能質量 2、3、4原子量単位、H2、

3He、He
質量分析計 180° 磁場偏向型
イオンソース ダブルフィラメント、イットリア

コートイリジウム
校正器TL7（内蔵）リークレートレンジ 10-7 mbar l/s
測定単位（選択可能） mbar l/s、Pa m3/s、Torr l/s、

atm cc/s、ppm、g/a（スニファー
モードの場合のみ）

テストポート 25 KF
調整可能なリークレート設定値数 2
インターフェース RS 232
入力／出力 制御およびステータスPLC互換
チャートレコーダー出力 2 × 10 V
供給電圧 230 V（±10%）50 Hz

115 V（±10%）60 Hz

100 V（±10%）50/60 Hz

550-000A

550-001A

550-001A
消費電力 1100 VA
寸法（L × W × H） 1068 × 525 × 850

mm（42 × 21 × 33 in）
質量 110 kg（242 lb）
保護等級 IP20
許容環境温度（動作中） +10°C～40°C

モバイルヘリウムリークディテクタ | リークディテクタ
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LDS3000システム組み込み用リークディテクタ

LDS3000の登場により、リーク検知システムにおけるサ
クセスストーリーに新章が加わることになりました。
LDS2010の後継機種は、精度、測定結果の再現性、およ
びリーク検知の速度において新たな基準を打ち立ててい
ます。LDS3000は非常にコンパクトです。
330 × 240 × 280 mm（13 × 9.45 × 11.1 in）とい
うコンパクトなサイズのため、リーク検査システムへの
組み込みが容易です。また、コントロールモジュールが
19インチでなくなったことと、ケーブルの取り回しが大
幅に改善され、必要な設置スペースと設置コストが大幅
に低減されています。オプションとして、より簡単に操
作できるタッチスクリーンとフィールドバス接続が用意
されています。

LDS3000

校正済み標準テストリークTL7

BM1000バスモジュール

I/O1000モジュール

スニファーライン

CU1000コントロールユニット

データケーブル

cTÜVus CERTIFIED 
(NRTL APPROVED)

LDS3000

リークディテクタ
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利点

• 高効率

I-CALによって高速に最適化された応答時間。

• コスト効率

長寿命のダブルホットフィラメントイオンソース（3年保証）による総所有コスト（TCO）の低減。

• 賢明な投資

XLスニファーアダプタを使用することにより、LDS3000がスニファーリークディテクタに変身。豊富に用意され
たアナログおよびデジタルインターフェースにより、さまざまな通信に対応可能。LDS2010互換モード。高度に
最適化されたケーブル接続は、最大30 mの長さが可能で、さまざまなロケーションに対応可能。

豊富に用意されたアナログおよびデジタルインターフェースにより、さまざまな通信に対応可能。

LDS2010互換モード。

高度に最適化されたケーブル接続は、最大30 mの長さが可能で、さまざまなロケーションに対応可能。

• 使用および統合が簡単

USBポートを使用して簡単迅速にアップデート可能。

コンパクトなデザインにより、リーク検査システムへの、個別にカスタマイズした組み込みが可能。

cTÜVus認定によりカナダおよび米国の規格に適合（NRTL認定済）

用途

LDS3000は、複雑なヘリウムリーク検知システムへの組み込み用として理想的な、優れた柔軟性を備えています。

• エアバッグ部品

• 蒸発器、凝縮器、圧縮機

• バルブ、ブレーキライン、燃料ライン

• 油圧コンポーネントおよびモーター

モジュラーリークディテクタ | リークディテクタ
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注文情報（基本コンポーネント）

品名 パーツ番号

LDS3000ベースユニット 560-300
I/O1000モジュール（入力／出力） 560-310
BM1000バスモジュール

Profibus

Profinet

DeviceNet

EtherNet/IP

560-315

560-316

560-317

560-318
データケーブル（MSB-I/O1000）

ケーブル長2 m

ケーブル長5 m

ケーブル長10 m

560-332

560-335

560-340

注記：LDS3000の操作には、I/O1000モジュールまたはBM1000モジュールと、データケーブルが必要です。データケーブルを使用すると、I/
O1000モジュールまたはBM1000モジュールをCU1000コントロールユニットに接続できるようになります。

注文情報（オプション）

品名 パーツ番号

CU1000コントロールユニット 560-320
DINレール取付型電源ユニット24 V、10 A 560-324
内部テストリークTL7 560-323
ポンプモジュール（一式、接続アクセサリー含む）TRIVAC D 4 B、単相モータ
ー230 V、50/60 Hz

145 11

スニファーバルブ 145 20
スニファーライン、チップ付200 mmハンドピースを含む

ケーブル長3 m

ケーブル長5 m

ケーブル長10 m

145 21

145 22

145 23
交換用スニファーチップ、400 mm 200 04 642
XLスニファーアダプター

ダイアフラムポンプ1)

外付け校正リーク、100% H2使用2)

外部ヘリウム校正器

560-319

560-330

12322

12237
スニファーライン（XLスニファーアダプターと組み合わせて使用）

SL3000XL-3、3 m

SL3000XL-5、5 m

SL3000XL-10、10 m

SL3000XL-15、15 m

521-011

521-012

521-013

521-014
1) XLスニファーアダプタと組み合わせて使用することを推奨。
2) 校正リークのリークレートは、フォーミングガス（95/5）のリークレートに一致。

LDS3000

リークディテクタ | モジュラーリークディテクタ
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仕様

最小検知リークレート

GROSSモード

FINEモード

ULTRAモード

SNIFFERモード

≤1 × 10-11 mbar l/s（ヘリウム排気速度 > 5 l/
s）

≤5 × 10-11 mbar l/s（ヘリウム排気速度1.7 l/
s）

≤1 × 10-9 mbar l/s

≤1 × 10-7 mbar l/s
測定単位（選択可能） mbar l/s、Pa m3/s、atm cc/s、g/a、ppm
最大吸入口圧力

GROSSモード

FINEモード

ULTRAモード

18 mbar

0.9 mbar

0.2 mbar
応答時間 < 1 s
イオンソース 長寿命ダブルフィラメント、イットリアコートイ

リジウム
真空接続 DN 16 KF/DN 25 KF
デジタル入力／出力 10 × 入力、8 × 出力（I/O1000使用時）
制御入力 PLC互換（最大35 V）
チャートレコーダー出力lin/log 0～10 V
インターフェース RS232、RS485またはフィールドバスシステム
寸法（L × W × H） 330 × 240 × 280 mm

質量分析計モジュール寸法図（単位：mm（in））

モジュラーリークディテクタ | リークディテクタ
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Modul1000システム組み込み用リークディテクタ

リークテストベンチをかつてないほど容易に構築可能。Modul1000は、通常ならPLCによって行うジョブを実行する
ことのできる世界で初めてのリークディテクタです。ディテクタ本体に真空リークテストに必要なバルブをすべて
備えているため、ヘリウムによるテスト対象物へのチャージからテストチャンバーの排気まで、リークテストプロ
セス全体を制御することができます。

テスト対象

バルブ制御 データ取得ナンド
コントロール

データ転送
接続：
PLC-24 V
信号RS232

ラックマウント版テーブルトップ
バージョン

真空ポンプ （必要、含まれて
いません 標準配達で）

Modul1000

リークディテクタ
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利点

• 高効率

ワイドレンジ検出システム：0.1～5 × 10-12 mbar l/s以下。

ソフトウェアアルゴリズムI.CALにより、すべての測定レンジで正確な検査結果を得ることができます。

さまざまな電源に対応可能で、テストリークを内蔵。

• コスト効率

低所有コスト。長寿命設計のイオンソースフィラメントは3年間の交換保証付きであり、計画外のダウンタイム
およびメンテナンスに必要な高額の費用を最小化することができます。

• 先々の変化に柔軟に対応

任意のサイズのフォアラインポンプに対応。

• 使用および統合が簡単

ベンチまたはラックシステムへの組み込みが容易なコンパクト設計。ベンチまたはラックシステムへの組み込み
が容易なコンパクト設計。

プラグアンドプレイの設置、フレキシブルなインターフェース。

オプションのディスプレイユニット、リモートコントロール、PLC、またはPCにより、さまざまな方法で操作可
能。

内蔵の着脱可能なI-Stickに各パラメーター設定を保存することにより、データを容易に交換可能。

• メンテナンス費用の削減

イオンソースフィラメントと自己診断機能によりメンテナンスを削減。

用途

Modul1000は、中型サイズの自動テストベンチへの組み込み用として特別に設計されています。

• 蒸発器、凝縮器、圧縮機

• バルブ

• ブレーキライン、燃料ライン

• 油圧コンポーネント

• エンジン

ヘリウムリークディテクタ | リークディテクタ
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注文情報

品名 パーツ番号

Modul1000、真空仕様 550-300A
Modul1000、真空およびスニファー仕様 550-310A
Modul1000b、真空およびスニファー仕様 550-330A
テーブルトップ型ディスプレイユニット

ラック設置用ディスプレイユニット

ディスプレイユニット用接続ケーブル

0.7 m（2.3 ft）

5 m（16.4 ft）

551-100

551-101

551-103

551-102
接続プラグセット 551-110
スニファーラインSL200 140 05
RC1000Cリモートコントロール、有線仕様、4 mカールコードを含む

RC1000WLリモートコントロール、無線仕様、無線トランスミッターを含む

2つ以上のリークディテクタ接続用無線トランスミッター

RC1000C用エクステンションケーブル、8 m

551-010

551-015

551-020

140 22
TC1000テストチャンバー 551-005

仕様

最小検知リークレート

VACUUMモード

SNIFFERモード

< 5 × 10-12 mbar l/s

< 5 × 10-8 mbar l/s
最大吸入口圧力 0.4 mbar

3 mbar（Modul1000b）
操作モード ワイドレンジのため切り換え不要（12

桁）
吸入口でのヘリウム排気速度 2.5 l/s

0.1 l/s（Modul1000b）
イオンソース 長寿命ダブルフィラメント、イットリア

コートイリジウム
起動時間 < 3分
インレットポート／フォア真空ポート DN 25 KF
電源 100～240 V、50/60 Hz
制御入力 8 × PLC互換（最大35 V）
ステータス／バルブ制御／トリガー出力 9/11/3 × リレー接点（最大AC 60 V、

DC 25 V、1 A）
チャートレコーダー出力lin/log 2 × 0～10 V、プログラミング可能
推奨フォア真空ポンプ 2.5～16 m3/h、ウェットまたはドライ
寸法（W × D × H） 535 × 350 × 339

mm（21.1 × 13.8 × 13.4 in）
質量 30 kg（66 lb）

Modul1000

リークディテクタ | ヘリウムリークディテクタ
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LDS3000 AQ蓄積リークディテクタ

LDS3000 AQは、シンプルな蓄積チャンバー内でフォーミ
ングガスまたはヘリウムを使用する初のリークディテク
タです。

LDS3000 AQは非常に感度が高く、10-5 mbar l/sレンジま
でのリーク検知が可能です。流体のリークをヘリウム真
空リークテストと同程度の高い信頼性で検知できるう
え、コストは空気テストとほぼ同じ低さに抑えられてい
ます。真の差別化要因：この新しいリークディテクタで
は、蓄積リークテストに、コスト効率の優れたフォーミ
ングガスまたはヘリウムを使用します。

LDS3000 AQ、ベースユニット

CU1000コントロールユニット

LDS3000 AQ用ガスインレット

BM1000バスモジュール I/O1000モジュール

利点

• 高効率

空気試験と真空試験の間のギャップを、蓄積方式を使用することによって埋めているにもかかわらず、温度や湿
度の影響を一切受けることなく、測定結果を短時間で取得することができます。

検出可能な最小リークレートは10-5 mbar·l/sのレンジに達しています。

• 先々の変化に柔軟に対応

高精度のリーク検査を、ヘリウムだけでなくフォーミングガスを使用して行うことができることは、自信をもっ
て今日の決定を行うことができることを意味しています。

LDS3000 AQには、この他にも、動作モードを変更するだけで、真空システムでもリーク検査を使用することがで
きる大きな特徴があり、1台のデバイスで複数のソリューションに対応することができます。LDS3000 AQは、新
しいさまざまなインターフェースを備えています。先々の変化に柔軟に対応可能なソリューションを、今すぐ手
にすることができます。

• コスト効率

LDS3000 AQと蓄積方式の使用により、高品質要件への適合、コストの削減、および投資の最小化のすべてを同時
に達成することができます。

• 使用および統合が簡単

LDS3000AQ専用の蓄積ソフトウェアを使用して、測定期間を簡単に定義することができます。チャンバーのサイ
ズ、ガスの種類、リークレートなど、いくつかのパラメータを入力するだけで、自動的に測定期間の計算が行わ
れ、その結果を受け入れるだけで定義は完了します。

用途

• 室内空調機器、冷蔵機器または暖房機器の部品のリーク検査

• リークレート基準が厳しく要求される自動車ガスラインおよび小型ヒーターコイルなどの製造

• 差圧式システムに不向きな熱や湿気を帯びた対象物、あるいは大容量対象物のリーク検査

• これまで真空式ヘリウムリーク検査のコストが高価あるいは複雑と考えられていたその他の用途

蓄積リークディテクタ | リークディテクタ
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注文情報（基本コンポーネント）

品名 パーツ番号

LDS3000 AQ（インレットシステムおよび専用蓄積ソフトウェアを含む） 560-600
I/O1000モジュール（入力／出力） 560-310
BM1000バスモジュール

Profibus

Profinet

DeviceNet

EtherNet/IP

560-315

560-316

560-317

560-318
データケーブル（MSB-I/O1000）

ケーブル長2 m

ケーブル長5 m

ケーブル長10 m

560-332

560-335

560-340

注記：LDS3000の操作には、I/O1000モジュールまたはBM1000モジュールと、データケーブルが必要です。データケーブルを使用すると、I/
O1000モジュールまたはBM1000モジュールをCU1000コントロールユニットに接続できるようになります。

注文情報（オプション）

品名 パーツ番号

CU1000コントロールユニット 560-320
DINレール取付型電源ユニット24 V、10 A 560-324
ダイアフラムポンプLDS3000 AQ 560-630

LDS3000 AQ

リークディテクタ | 蓄積リークディテクタ
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仕様

フォーミングガスまたはヘリウムの最小検知リークレート 1 × 10-5 mbar l/s
測定スケール 5桁
テストチャンバー圧力 1 atm
リークレート信号の時定数 < 1 s
ガスセンサー 180° 磁場偏向型質量分析計
起動時間 < 3分
利用可能なフィールドバス PROFIBUS、PROFINET、DeviceNet、

EtherNet/IP
接続 ISO-KF DN16
制御入力 PLC互換（最大35 V）
ステータス／トリガー出力 8 × リレー接点（最大AC 25 V、DC 60

V、1 A）
チャートレコーダー出力lin/log 0～10 V
寸法（L × W × H） 330 × 240 × 280 mm

質量分析計モジュール寸法図（単位：mm（in））

蓄積リークディテクタ | リークディテクタ

LDS3000 AQ
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T-Guard2蓄積型リークディテクタ

優れたコスト効率、高い信頼性、ほとんどメンテナンス
ンスフリー

T-Guard2リークディテクションセンサーは、高価な真空
式ヘリウムリーク検査と、水没式あるいは差圧式のよう
な感度の低いリークテスト方法とのギャップを埋めるも
のです。T-Guard2が対応可能な測定範囲において、これ
よりもスピーディーで省コストな繰り返し可能なリーク
テスト方法はありません。

利点

• 低運用コスト

INFICONのWise Technologyヘリウムセンサーは、真空、ターボポンプ、メンテナンスが必要ありません。このこ
とが運転コストを低減し、高い稼働率を保証します。

• 被検査物の特性を問わない

温かいあるいは湿気を含む対象であろうと、真空下では取り扱いの難しい対象であろうと、リークテストを行う
ことができます。

• シンプルで低コストのチャンバー

T-Guard2は大気圧で作動するので、真空チャンバーとポンプは不要です。

• すべてのリークを確実に検出

INFICON Wise Technologyは、E-6 mbarl/sまでの漏れを高い信頼性をもって検出できます。

• 簡単に使用できる

インテリジェントなソフトウェアとオプションのディスプレイユニットにより、直感的なメニュー構成を通じて
簡単に操作することができます。

• さまざまな制御方式に対応

INFICONのT-Guard2は、広範なコントロールシステムに対応できます。PLC、PC、あるいはオプションのディスプ
レイとProfibusをお選びいただけます。

用途

• 差圧式および水没式システムが現在使用されている用途、また現在の感度が不十分な用途

• 冷水器およびラジエターのリーク検知大型バルブ、例：化学工業用途

• リークレート基準が厳しく要求される自動車用ガスラインおよびタンク、小型ヒーターコイルなど

• 差圧式システムに不向きな熱や湿気を帯びた対象物、あるいは大容量対象物のリーク検査

• これまで真空式ヘリウムリーク検査のコストが高価あるいは複雑と考えられていたその他の用途

注文情報

品名 パーツ番号

T-Guard2 リークディテクションセンサー 540-200
T-Guard2 リークディテクションセンサー、Profibus付き 540-201

T-Guard2

リークディテクタ
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品名 パーツ番号

オプション、アクセサリ
オペレーティングユニット、テーブルバージョン 551-100
オペレーティングユニット、ビルトインバージョン 551-101
コントロールユニット用ケーブル, 5m 551-102
接続ケーブル外部ディスプレイユニット, 0.7m 551-103
Modul1000用プラグのセット 551-110
I-Stick Modul1000 200001997

仕様

最小検知リークレート 1 × 10-6 mbar l/s
測定スケール 5桁
テストチャンバー圧力 1 atm
最大キャリアガス流量 1,000,000 sccm
プローブガス流量、精密（Fine）／粗（Gross）測定 180 sccm / 90 sccm
リークレート信号の時定数 < 1 s
ヘリウムセンサー WISE Technology™
起動時間 < 3分
ホース接続 6 mm
制御入力 6 × PLC互換（最大AC 35 V）
ステータス／トリガー出力 8 × リレー接点（最大AC 60 V、DC 25

V、1 A）
チャートレコーダー出力lin/log 2 × 0～10 V、プログラミング可能
必要な電源／消費電力 DC 24 V / 100 W
保護等級 IP20
寸法（L × W × H） 272 × 130 × 272

mm（10.7 × 5.1 × 10.7 in）
質量 6.8 kg / 15 lbs
ノイズレベルdB（A） < 56
定格消費電力 < 100 W
推奨フォアポンプ 2段式ダイアフラムポンプ

リークディテクションセンサー | リークディテクタ

T-Guard2
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Contura®シリーズリークディテクタS400、S600ガス置換包装装置用リークディテクタ

革新的なConturaシリーズのリークテスタは、食品袋詰
め機器および食品産業用機器メーカー向けの、MAP（ガ
ス置換包装、フレッシュパック）など、袋詰め製品のリ
ーク検出用のユニークなソリューションです。

大きなリークであろうと、肉眼や水没法では検出できな
い微小なリークであろうと、Conturaシリーズのリーク
ディテクタのユニークなテクノロジーにより、トレーサ
ガスを使用せず、パッケージに一切の損傷を与えること
なく、リークを検出することができます。

利点

• トレーサーガスが不要

• 非破壊検査

• 優れたテスト感度：微小なリークでも検知可能（穴径 < 10 μm）

• 広いダイナミックレンジ：クロスリーク検知を含む

• 信頼性の高いリークテストをスピーディに実施可能：測定時間< 12秒

• リークレートを即座に定量化して表示

• 生産ラインにさまざまな形で組み込み可能

• 苦情数と処理コストを低減可能

• 常に耐久性のある商品と不具合のない包装を通じてイメージを向上可能

用途

• MAP包装および密封包装が気密かどうかのチェック

• 実験施設および生産ラインでの使用

• メーカーは、新たに製造した包装機械が100%の密封包装を生産しているかどうか調査可能

Contura®シリーズリークディテクタS400、S600

リークディテクタ
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注文情報

品名 パーツ番号

Contura S400 570-000
Contura S600 574-000
追加テストリーク

Con-Check

Pac-Check

（1.4 ± 0.2） × 10–2

2.25 ± × 10–1

571-000

572-000
校正キット 573-000

仕様

S400 S600

チャンバー寸法（L × H × W） 400 × 350 × 200
mm（15.7 × 13.7 × 7.9

in）

550 × 450 × 250 mm
（21.7 × 17.7 × 9.8 in）

本体寸法（L × H × W） 725 × 535 × 475
mm（28.5 × 21.0 × 18.7

in）

800 × 780 × 420 mm
（31.5 × 30.7 × 16.5 in）

質量 46 kg 61 kg
テスト時間 < 12 s
検知可能な最小穴径 < 10 μm 10 μm
校正 不要
起動時間 <1 min
ケース ステンレス鋼製、防沫、IP20D
電源 115 /230 V ± 10% / 50 Hz～60 Hz
インターフェース USB／ネットワーク／RS232シリアル
ディスプレイ 7インチタッチスクリーン
バーコードリーダー ユーザーおよび製品選択

リークテスター | リークディテクタ

Contura®シリーズリークディテクタS400、S600
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Pernicka 700Hリーク検査ワークステーション

蓄積ヘリウムリークディテクタ（CHLD）は、質量分析計
の専門知識と低温超高真空を組み合わせたシステムで
す。Pernicka 700Hは、従来のグロスリーク法およびフ
ァインリーク法より優れた密封テストを実現できます。

この技術は窒素、ヘリウム、アルゴン、クリプトン、キ
セノンなどの気体を含むすべてのハーメチックデバイ
ス、またはヘリウムで「ボンビング」できる機器に適用
できます。

利点

• 高効率

さまざまな被検査物に対する最適化された方式による高速高効率の検査。

検出可能な最小リークレートに対する感度が高く、ボンビング試験時間を短縮。

高速校正サイクル。

過フッ化炭化水素、窒素、アルゴン、キセノンなどの同時検出。

ファインリークテストとグロスリークテストを単一の作業に統合。

• コスト効率

低所有コスト。

• 使用および統合が簡単

ユーザー設計のインレイにより取り扱いが簡単。

• メンテナンス費用の削減

サポート／サービス拠点が世界中に設置されているため低メンテナンスコスト。

用途

• 宇宙／人工衛星用部品などの高信頼性電子機器

• ガス充填コンポーネント

• 大型ハイブリッドパッケージ

• SMDパッケージのような超小型デバイス

• ペースメーカーや人工内耳のような埋め込み型医療機器

注文情報

品名 パーツ番号

Pernicka 700H

蓄積ヘリウムリークディテクタシステム

110 V仕様

230 V仕様

550-700

550-701

Pernicka 700H

リークディテクタ
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品名 パーツ番号

オプション：
ダブルOリングテストチャンバー

大

中

小

551-710

551-711

551-712
小型金属シールテストチャンバー 551-715
窒素／アルゴン用高純度パージガスレギュレータ

圧力設定値最大1.7MPa（30 PSI）

ガスボトルへの接続仕様US CGA 580

ガスボトルへの接続仕様DIN 477 No. 6

ガスボトルへの接続仕様DIN 477 No. 10

ガスボトルへの接続仕様G5/8-14 RH-EXT（中国）

551-701

551-702

551-703

551-706
バルブ操作用ガスレギュレータ

圧力設定値最大1.7MPa（250 PSI）

ガスボトルへの接続仕様US CGA 580

ガスボトルへの接続仕様DIN 477 No. 10

551-705

551-704
テストリーク

空気リークレート10-5 mbar l/s

空気リークレート10-6 mbar l/s

551-720

551-721

蓄積ヘリウムリークディテクタ | リークディテクタ

Pernicka 700H

漏れ検知 |  B 5 9



仕様

ヘリウムの場合の検出可能な最小リークレート

FINEモード

GROSSモード

> 4 × 10-14 mbar l/s

> 10-4 mbar l/s
検知可能質量 2-100
質量分析計 四重極型
内部テストリークレートレンジ 10-10 mbar l/s
テストポート DN 16 CF
真空ポンプシステム - ターボ分子ポンプ

- 粗引きポンプ

- クライオポンプ
供給電圧

クライオ圧縮機（空冷）

110/120 V、50/60 Hz、15 A

220/240 V、50/60 Hz、10 A

208～240 V、50/60 Hz、10 A
ガス供給

バルブ操作

パージガス

圧縮空気、100～110 PSI

アルゴン、0.5～1 PSI
環境条件 屋内専用
最大許容標高（動作中） 2000 m
動作温度 +15～28 °C（60～80 °F）
最大相対湿度 80%
過電圧カテゴリ II
汚染度 2（EN 61010）
質量 245 kg（540.13 lb）
寸法（W × H × D） 660 × 1390 × 870

mm（26 × 54.5 × 34.25 in）

Pernicka 700H

リークディテクタ | 蓄積ヘリウムリークディテクタ
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IRwin®天然ガスリークディテクタ

IRwin®メタンリークディテクタは、ガスパイプの検査や
ガスのリーク検出を実現する革新的な天然ガスディテク
タです。この天然ガスリークディテクタは、持ち運びが
容易で、DVGW（Deutscher Verband des Gas- und
Wasserfaches：ドイツガス水道技術科学協会）規格な
ど、多くの国々の規格に準拠して開発されており、Zone
0、分類Ex II 1G、Ex ia IIC T3 Ga、本質安全防爆
Class I、Division 1、Group A、B、C、D、およびT3に
おいて使用するために認証を取得した防爆構造となって
います。

内蔵されたINFICON独自のIR（赤外線）センサーは、応
答時間と復帰時間が非常に短く、しかも高感度で、ガス
リーク調査時の偽警報を防ぎます。また、正確でスピー
ディなリーク評価を実現できます。測定範囲は1 ppmか
ら100 体積%です。

メタンリークディテクタ | リークディテクタ

天然ガスリークディテクタ

IRwin®
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利点

• 高効率

特別に開発されたガスクロマトグラフ（GC）とセンサの組み合わせにより、ほぼリアルタイムに、メタンガスと
天然ガスとの識別を行うことができます。

高感度、高速応答、および短復帰時間により高効率。

高度のIRテクノロジーによる正確なガス分析。

探査結果レポートの自動生成。

• コスト効率

この多機能の装置は、高感度、高速応答、および短復帰時間が特徴であり、探査中の、さまざまな地表面および
条件下で効率よく使用することができます。

• 使用および統合が簡単

クイックフィッティングの使用により、作業環境に適合する適切なプローブを選択して簡単に取り付けることが
できます。

モジュール方式のため迅速にプローブを交換することができます。

• メンテナンス費用の削減

必要なすべてのアイテムを簡単に持ち運ぶことができます。車両に取りに戻る必要はありません。

現場でのフィルタ交換を最少の工具で行うことができます。

用途

• 天然ガスパイプライン（流通と輸送）

• バイオガス

• 屋内ガス管

• 天然ガス生産会社

• 埋立地ガスモニタリング

IRwin®

リークディテクタ | メタンリークディテクタ
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注文情報

品名 パーツ番号

本体
IRwin S 580-000
IRwin SX 580-010
IRwin SXT 580-015
IRwin SXG 580-020
IRwin SXGT 580-030
アクセサリー
IRwin アクセサリーキット 580-712
カーペットプローブ「一輪車」 580-210
ベルプローブ 580-300
カーペット（ロック機構なし） 580-211
ベル 580-301
フレキシブルベル 580-305
ハンドプローブ 580-100
ハンドプローブフレキシブルエクステンション 580-110
ロッド、850 mm（33.4 in）

ショートロッド、600 mm（23.6 in）

エクステンションロッド、150 mm（5.9 in）

580-150

580-140

580-160
バーホールプローブ、穴径13～18 mm（0.5～0.7 in）用 580-115
スワンネックプローブ 580-120
エクステンションコネクター 580-220
輸送用ケース 580-450
マット 580-127
ハーネス 580-405
コンパクトキット 580-240
コンパクトロッド 580-170
ODFR、オンデマンドフローレギュレータUS、C10ボトル用、適合ネジ5/8"x18 UNF 580-230
ODFR、オンデマンドフローレギュレータDE、エアロゾル/ミニカンボトル用、適合
ネジ7/16"x28 UNEF

580-235

メタンリークディテクタ | リークディテクタ

IRwin®
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仕様

タイプ IRwin S IRwin SX IRwin SXT IRwin SXG IRwin SXGT

検知可能ガス
メタン CH4 CH4 CH4 CH4 CH4

二酸化炭素 CO2 CO2 CO2 CO2 CO2

エタン C2H6 C2H6 C2H6 C2H6 C2H6

プロパン C3H8 C3H8 C3H8 C3H8

ブタン C4H10 C4H10 C4H10 C4H10

一酸化炭素 CO CO
酸素 O2 O2

硫化水素 H2S H2S
感度 1 ppm - 100% CH4 1 ppm - 100% CH4 1 ppm - 100% CH4 1 ppm - 100% CH4 1 ppm - 100% CH4

動作時間 最低8時間 最低8時間 最低8時間 最低8時間 最低8時間
電源 リチウムイオンバ

ッテリー、

4時間で100%充
電；

3時間で急速充電

リチウムイオンバ
ッテリー、

4時間で100%充
電；

3時間で急速充電

リチウムイオンバ
ッテリー、

4時間で100%充
電；

3時間で急速充電

リチウムイオンバ
ッテリー、

4時間で100%充
電；

3時間で急速充電

リチウムイオンバ
ッテリー、

4時間で100%充
電；

3時間で急速充電
IP保護等級 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
動作温度 -20°C～50°C -20°C～50°C -20°C～50°C -20°C～50°C -15°C～40°C
保管温度 -25°C～70°C -25°C～70°C -25°C～70°C -25°C～70°C -25°C～70°C

湿度 最大95%（相対湿
度、

結露なきこと）

最大95%（相対湿
度、

結露なきこと）

最大95%（相対湿
度、

結露なきこと）

最大95%（相対湿
度、

結露なきこと）

最大95%（相対湿
度、

結露なきこと）
寸法（W × H × D） 197 × 256 × 62

mm
197 × 256 × 62
mm

197 × 256 × 62
mm

197 × 256 × 62
mm

197 × 256 × 62
mm

質量
本体 約1.4 kg（3 lb） 約1.6

kg（3.5 lb）
約1.6
kg（3.5 lb）

約1.6
kg（3.5 lb）

約1.6
kg（3.5 lb）

本体とプローブシステム 約3 kg（6 lb） 約3 kg（6 lb） 約3 kg（6 lb） 約3 kg（6 lb） 約3 kg（6 lb）

IRwin®

リークディテクタ | メタンリークディテクタ
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D-TEK® StratusHVACおよび自動車用サービスツール

瞬時にリークを発見！

D-TEK Stratusは、D-TEKセレクトの並外れたリーク検知
能力とポータブルモニターのガス雲検査機能をハンドヘ
ルドデバイスに組み込んだモデルです。

情報を読み取りやすい大型液晶画面を通じてリークが存
在する場所を素早く特定でき、同じ装置でリークの位置
の絞り込みも実現できます！

D-TEK Stratusは、冷媒リーク検知の世界における次の
大きな一歩となります。

利点

• 高効率

0.03 oz/year（1 g/year）の感度

ppm表示の革新的なクラウドハンターモード - これまで以上に素早くリークの位置を特定

CFC、HCFC、HFCおよびHFOのすべてを検出。

長時間使用しても感度が低下しない。

• 完全に再設計された赤外線センサー。

- 業界最長のセンサー寿命

- 現場での交換が容易

• コスト効率

クラウドハンターモードとピンポイントモードを採用し、2つのリークディテクタを一体化。

• 使用および統合が簡単

自動ゼロモードおよび手動ゼロモード。

頑丈なキャリングケース付き。

• 新しいリチウムイオンバッテリー

- 急速充電能力

- 現場での交換が容易

冷媒リークディテクタ | リークディテクタ

HVACおよび自動車用サービスツール

D-TEK® Stratus
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用途

• 産業用空調／冷蔵機器

INFICONのサービスツールの詳細については、

www.inficonservicetools-europe.comをご覧ください

メールでのお問い合わせ先：

servicetools.europe@inficon.com

D-TEK® Stratus

リークディテクタ | 冷媒リークディテクタ

B 6 6  |  漏れ検知
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注文情報

品名 パーツ番号

D-TEK Stratus 724-202-G11
アクサせりーおよび交換部品
イヤホン 721-607-G1
TEK-Check R134a内部テストリーク 703-080-G10
充電器（USおよび国際仕様） 721-606-G1
DC 12 V車載充電器 721-605-G1
リチウムイオンバッテリー 721-702-G1
バッテリー充電ステーション 721-610-G1
バッテリー充電ステーションコンビネーション 721-604-G1
ニードルプローブエクステンション 721-612-G1
冷媒センサー（CFC、HFCF、HFCおよびHFOを検知） 721-701-G1
CO2センサー 近日発売
フィルターキャップ 712-705-G1
フィルターカートリッジ 712-707-G1
輸送用ケース 724-700-G1

仕様

内容 D-TEK Stratus

赤外線センサー

リチウムイオンバッテリー

交換用フィルター

AC充電器

DC車載充電器

エクストラロングプローブ

輸送用ケース

イヤホン
対応冷媒 R22、R32、R134a、R404a、R407c、

R410a、R422b、R448a、R449a、R452a、
R452b、R507（AZ50）、R1234yf、
CO2（CO2センサーが必要）、アンモニ
ア、SF6等

電源 リチウムイオンバッテリー（充電式）

USB（充電時使用可能）
バッテリー動作時間 ～8時間（クラウドハンターモード）

～10時間（リーク検知モード）
質量 490 g
認証 CE

SAEJ2791

SAEJ2913

EN14624:2012

A2L認証
プローブ長（標準プローブ） 38 cm
保証 2年

冷媒リークディテクタ | リークディテクタ

D-TEK® Stratus
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D-TEK® Stratus

リークディテクタ
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テストリーク校正済みテストリーク

ヘリウムリークテストシステムのメーカーは、システム
のセットアップと校正のために、リーク率を個別に調整
した各種サイズの校正器を求めています。

用途に応じて、これらの校正器はマスターリークとして
テストサンプルに、またはテストチャンバー自体に取り
付けます。

INFICONは、タイプと必要なリークレートに関する要件
を満たすことのできる校正器を提供しています。

これらのタイプの校正器は注文生産となります。利用可
能性に関するフィードバックと、注文に関連する重要情
報の入手については、ウェブサイトの注文フォーム
（www.inficon.com）をご利用ください。

利点

• お客様の要件に対応できるよう、各種タイプを用意

• 操作が簡単

• 取付けが容易

• 理想的な設置用寸法

• すべての校正器にリークレートを示す工場証明書付き

内部ネジ式スリーブ付校正器

内部ネジ式校正器

円柱状ケーシングおよびVCO継手付校正器

ピンタイプケーシング付校正器

CONTURA Z統合テストリーク

校正済みテストリーク | アクセサリー

校正済みテストリーク

テストリーク

漏れ検知 |  C 1



用途

• マスター校正器としてテストサンプルに直接組み込む

• テストチャンバーに直接取り付ける

• スニファー用途向けの校正器として使用

ヘリウムガス容器付統合校正器

統合ヘリウムテストリークは、真空テストチャンバー内
で使用するためのもので、お客様が簡単に充填および再
充填を行えるように設計されています。

用途：

• 真空システムの校正

• システムの機械的要因の評価

• テスト手順の検証

• 最大動作圧力：1 bar（真空に対して）

CONTURA Z統合テストリーク

ピンタイプケーシング付校正器

ガス容器のないヘリウム校正器（キャピラリータイプリ
ーク）で、真空リーク検知中の感度と信号応答時間を決
定するためのものです。ホースノズル付パージバルブに
より、デッドボリューム内のガスを素早く交換すること
ができます。

内部ネジ式スリーブ付校正器

円柱状ケーシング付校正器

テストガスの接続は、VCO継手またはフレキシブル接続
用10 mmホースノズルを用いて行います。

すべてのシステム用校正テストリークは、最大動作温度
80°Cに対応できるよう設計されています。 ピンタイプケーシングおよびホースノズル付校正器

内部ネジ式スリーブ付校正器

ヘリウムリークテストシステム全体をチェックするため
のマスターリークとして使用

ピンタイプケーシングおよびVCO継手付校正器

テストリーク

アクセサリー | 校正済みテストリーク
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内部ネジ式校正器

内部ネジ式校正器は、特定のヘリウムリークレートを持
つテストサンプルを用意するために設計されています。
リーク検知システムにおいて、このマスターテストサン
プルを以下に使用することができます。

• 真空システムの校正

• システムの機械的要因の評価

• テスト手順の検証

あらかじめネジ山が切られているため、システムに素早
く取り付けることができます。スレッドは、注文に応じ
て圧力長辺側または圧力短辺側のいずれにも設けること
ができます。

円柱状ケーシングおよびVCO継手付校正器

内部ネジ式校正器

注文情報

校正器 リークレートレンジ 最大動作圧力 パーツ番号

CONTURA Z統合テストリーク 10-2 - 10-6 mbar l/s 1 bar（真空に対して） 143-15S
内部ネジ式スリーブ、5 mm Ø

内部ネジ式スリーブ、6 mm Ø

ご要望に応じて提供

ご要望に応じて提供

20 bar～最大40 bar1)

20 bar～最大40 bar1)

143 00

143 16
ピンタイプケーシングおよびホースノズル

ピンタイプケーシングおよびホースノズル、
TL4

ピンタイプケーシングおよびホースノズル、
TL6

ご要望に応じて提供

10-4 mbar l/s

10-6 mbar l/s

6 bar

6 bar

6 bar

143 08

155 65

155 66

ピンタイプケーシングおよびVCO継手 ご要望に応じて提供 6 bar 143 04
円柱状ケーシングおよびVCO継手 ご要望に応じて提供 6 bar 143 12
内部ネジ式校正器 ご要望に応じて提供 40 bar 143 20
1) 最大40 bar（お客様自身でキャピラリーを接着した場合）

ご要望に応じて提供：
注文フォームが「http://www.inficon.com/lof」に用意されています。この注文フォームでお問い合わせいただけ
れば、ご要望の校正器が作成可能かどうかをご連絡させていただきます。校正器が作成可能であれば、コードが割
り当てられます。ご注文の際に、こちらのコードをINFICON取扱店へお伝えください。

校正済みテストリーク | アクセサリー

テストリーク
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スニファーアプリケーションテストリーク

リーク検知システムの機能は、特殊な石英毛細管に基づ
いており、テストガス容器から決まった量の微小なフロ
ーを供給できるようカスタマイズされています。このタ
イプの校正済みテストリークには、さまざまなリークレ
ートとテストガスのものが用意されています（注文情報
[} 4]）。

利点

• 水晶キャピラリーのプロファイルにより、精度と信頼
性が高い

• メタルフリー構造を採用し、温度係数が小さい

• DIN EN 10204：2004-3.1に準拠した校正証明書付

用途

• PTB校正証明を有する校正器と比較して公称リークレ
ートを決定

注文情報

校正器 リークレートレンジ パーツ番号

S-TL4、ヘリウムガス容器付 1.0～1.2 × 10-4 mbar
l/s

122 37

S-TL5、ヘリウムガス容器付 2.0～6.0 × 10-5 mbar
l/s

122 38

S-TL6、ヘリウムガス容器付 6.0～8.0 × 10-6 mbar
l/s

122 39

H2／フォーミングガス 1.0～1.1 × 10-4 mbar
l/s

123 22

冷媒用スニファー校正テストリーク
2～5 g/a、0.07～0.18 oz/yr R 134a 122 20
2～11 g/a、0.07～0.39 oz/yr R 134a 122 20S *)

10～11 g/a、0.353～0.383 oz/yr R 134a 122 40
2～5 g/a、0.07～0.18 oz/yr R 600a 122 21
2～20 g/a、0.07～0.71 oz/yr R 600a 122 21S *)

14～18 g/a、0.49～0.63 oz/yr R 600a 122 41
2～5 g/a、0.07～0.18 oz/yr R 404a 122 22
2～10 g/a、0.07～0.18 oz/yr
10～15 g/a、0.353～0.529 oz/yr

R 404a 122 22S *)

13～17 g/a、0.459～0.60 oz/yr R 404a 122 42
2～5 g/a、0.07～0.18 oz/yr R152a 122 27
2～5 g/a、0.07～0.18 oz/yr R 407c 122 28
2～10 g/a、0.07～0.353 oz/yr
10～15 g/a、0.353～0.529 oz/yr

R 407c 122 28S *)

2～5 g/a、0.07～0.18 oz/yr R 410a 122 29
2～10 g/a、0.07～0.353 oz/yr
10～15 g/a、0.353～0.529 oz/yr

R 410a 122 29S *)

2～5 g/a、0.07～0.18 oz/yr R1234 YF 122 35
2～8 g/a、0.07～0.282 oz/yr R 32 122 36S
7～8 g/a、0.25～0.28 oz/yr R 290 122 31
10～14 g/a、0.36～0.49 oz/yr R 134a 122 40
2～3.5 g/a、0.07～0.123 oz/yr CO2 122 32
10～14 g/a、0.353～0.494 oz/yr CO2 122 75
2～5 g/a、0.07～0.18 oz/yr SF6 123 00
2～5 g/a、0.07～0.18 oz/yr R 1234ze 123 01
2～5 g/a、0.07～0.18 oz/yr R 245fa 123 04
2～5 g/a、0.07～0.18 oz/yr R 452A 123 05
2～5 g/a、0.07～0.18 oz/yr
10～15 g/a、0.353～0.529 oz/yr

R 448A 123 11

2～5 g/a、0.07～0.18 oz/yr R 452B 123 20

スニファーアプリケーション

アクセサリー
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校正器 リークレートレンジ パーツ番号

2～5 g/a、0.07～0.18 oz/yr R 454C 123 21
2～3 g/a、0.07～0.106 oz/yr R 454B 123 23
2～5 g/a、0.07～0.18 oz/yr R 513A 123 24
2～5 g/a、0.07～0.18 oz/yr R 450A 123 27
2～5 g/a、0.07～0.18 oz/yr R 438A 123 28

*) ユーザー指定のレンジの、ユーザー指定のリークレートのテストリーク

テストリーク | アクセサリー

スニファーアプリケーション
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Sensistorリークディテクタ用校正リークテストリーク

テストと校正のための簡単な方法－最高度の精度のため
に

被検査物の合格/不合格を正しく判定するには、設定さ
れた基準に適合しているかどうかを測定する必要があり
ます。信頼できるリファレンスリークを使用して、リー
クディテクタの校正を行う必要もあります。INFICONの
産業用Sensistor水素リークディテクタ用のリファレン
スリークは、ユーザー固有のアプリケーションに適合す
るように広い範囲のリークレートに対応していて、大き
なリーク（タイプA~C）と小さなリーク（タイプE～G）
が含まれています。リークタイプAは蓄積テスト専用で
す。すべてのリークは、国際度量衡局（BIPM）が策定し
た国際相互承認協定を通じて、NIST、NMIJ、NPL、PTBな
どのトレーサビリティに適合しています。

タイプおよび接続

A、B、およびC

焼結ステンレス鋼のリーク、ターゲット流量5x10-2～
5x10-4（空気）

EおよびG

圧着金属細管リーク、ターゲット流量7x10-5～
2x10-5（5%H2/95%N2）

利点

• 産業用途に最適

• 簡単に使用できる

• さまざまなリークレートのものを入手可能。

• NIST、NMIJ、NPL、PTBなどに適合

用途

• 産業用Sensistor水素リークディテクタのテストおよび校正

注文情報

校正器 パーツ番号

校正リーク、タイプA、5x10-2 mbarl/s @1bar 590-420
校正リーク、タイプB、5x10-3 mbarl/s @1bar 590-421
校正リーク、タイプC、5x10-4 mbarl/s @1bar 590-422
校正リーク、タイプE、10 g/a 590-427
校正リーク、タイプG、3 g/a 590-429

Sensistorリークディテクタ用校正リーク

アクセサリー
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校正リーク用CalMateアダプタテストリーク

CalMate校正アダプタ

スニファーリークディテクタ（XL3000flexなど）での校
正のチェックまたは校正を簡単迅速に開始するための、
CalMate校正アダプタの開口部へのスニファーチップの
挿入用。

用途

• 校正リーク接続用

注文情報

校正器 パーツ番号

CalMate接続ケーブル、長さ1 m 520-210
CalMate接続ケーブル、長さ3 m 520-215
CalMateとIO1000の接続ケーブル 520-220
I/O1000モジュール 560-310

テストリーク | アクセサリー

テストリーク

校正リーク用CalMateアダプタ
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Con-CheckおよびPac-Checkテストリーク

Con-CheckおよびPac-Checkは、Contura S400の機能テストに使用します。

テストリークPac-Check

テストリークCon-Check

注文情報

品名 パーツ番号

追加テストリーク

Con-Check

Pac-Check

（1.8 ± 0.6） × 10–2

2.25 ± × 10–1

571-000

572-000
校正キット 573-000

Con-CheckおよびPac-Check

アクセサリー

C 8  |  漏れ検知



アクセサリーリーク検知システム用

スニファーツール

専用スニファーライン

指定ガス検出用スニファーライン

HLD6000可搬式リークディテクタ専用

• SMARTスニファーライン（R22、R32、R134a、R404A、
R407C、R410A、R1234yf、R1234ze、およびデバイスに
よって検証可能な選択可能ガスから3種類のガスに対
応）

• R744（CO2）用スニファーライン

• R600aおよびR290用スニファーライン

SMARTスニファーライン

注文情報

品名 パーツ番号

SMARTスニファーライン（HFC冷媒系のガス） 511-047
R744（CO2）スニファーライン 511-045
R600a/R290スニファーライン 511-048

スニファーラインSL200

UL1000/5000およびMODUL1000用ヘリウムスニファーライ
ンSL200

UL1000、UL5000およびModul1000リークディテクタに接
続するヘリウムスニファーラインは、ヘリウムで加圧さ
れるテストサンプルのリークテストに使用します。リー
ク位置の特定のほか、漏れ出るヘリウムのリークレート
を決定することもできます。

• スニファーラインはインレットポートに直接接続

• 非常に速い応答時間：1秒未満

• 非常に低い検知限界 ：1 × 10-7 mbar l/s未満

• 120 mm固定スニファーチップ付属

• 接続フランジDN 25 KF
ヘリウムスニファーラインSL200 P

注文情報

品名 パーツ番号

ヘリウムスニファーライン、SL200 P、長さ4 m、合格／不合格表示用赤／緑LED付
きストレートハンドル、リジッドスニファーチップ120 mm

140 05

リーク検知システム用 | アクセサリー

リーク検知システム用

アクセサリー

漏れ検知 |  C 9



SL200、QT100、およびガススプレーガン

UL1000/5000およびMODUL1000用ヘリウムスニフ
ァーQUICK-TESTTM QT100

• テスト対象物とリークディテクタ間が20 mまでの長い
距離に使用可能

• 検知ガスを吸入するダイアフラムポンプ

• 最小検知リークレート1 × 10-6 mbar l/s

• 短い応答および減衰時間：1秒（5 m）、8秒（20 m）

• 高いスニファー速度

• さまざまな電源電圧（AC 110～230 V）に対応可能な
トランスを内蔵

スニファー付ヘリウムスニファーQUICK-TEST QT100

検知ガススプレーガン

検知ガススプレーガンは、PVCホース（5 m）とともに、
リークが疑われる場所に狙いを定めて検知ガスを噴射す
るために使用します。

検知ガススプレーガン

注文情報

品名 パーツ番号

ヘリウムスニファーQUICK-TEST QT100 155 94
QT100用スニファーライン

5 m

20 m

140 08

140 09
検知ガススプレーガン、ゴム製ブラダー付 165 55
ゴム製ブラダー（スプレーガン用ヘリウム容器）、ホースクランプ付き 200 206 239

仕様

項目 SL200 QT100

最小検知リークレート < 10-7 mbar l/s 10-6 mbar l/s
供給電圧 - 110～220 V、50/60 Hz
信号応答時間（参考値）

5 m

20 m

< 1 s

-

1 s

8 s
接続フランジ DN 25 KF DN 25 KF
質量 0.6 kg（1.32 lb） 3.5 kg（7.72 lb）

アクセサリー

アクセサリー | リーク検知システム用

C 1 0  |  漏れ検知



スニファーラインSL3000

E3000、P3000、XL3000FLEX、UL3000 FAB PLUS、および
UL3000 FAB ULTRA用ヘリウムスニファーラインSL3000

• 検出限界 < 2 × 10-7 mbar l/s

• ガス流量、距離感度160 sccm

• 測定表示付きディスプレイ

• スニファープローブ上のボタンを使用してエラーに応
答

ヘリウムスニファーラインSL3000

注文情報

品名 パーツ番号

SL3000-3、スニファーライン、長さ3 m 525-001
SL3000-5、スニファーライン、長さ5 m 525-002
SL3000-10、スニファーライン、長さ10 m 525-003
SL3000-15、スニファーライン、長さ15 m 525-004

リーク検知システム用 | アクセサリー

アクセサリー
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TC1000テストチャンバー

• ULデバイスとModul1000をハーメチックデバイスのテ
スト向けに、ユーザーフレンドリー＆高い信頼性のワ
ークステーションへと変化（MIL-STD 843、
Method1014に準拠）

• 取付けが容易

• メンテナンスフリー

• 容量（半球形状）：約430 cc

• 上部直径／深さ：130/40 mm

• 材質：アルミニウム合金（低放出ガス）

• 質量：2.5 kg

• 真空接続：DN 25 KF

• UL1000/UL1000 FabおよびModul1000とのコンビネーシ
ョンによってテストを開始する、一体型のセンサース
イッチ

• テスト結果を表示する、見やすい赤／緑LED

• オプションのアダプタープレートを使用し、外部テス
トリークによって簡単に校正可能

• 標準のESDリストバンドおよびオプションのESDマット
（部品番号551-002、UL1000/UL1000 Fab用）により、
テスト部品を静電気から保護

TC1000テストチャンバー

動作中のTC1000：ディスプレイに表示されている典型的なメニ
ュー機能

注文情報

品名 パーツ番号

テストチャンバーTC1000（ESDリストバンド付） 551-005
TC1000用テストリークアダプター、DN 16 KFフランジ 200 001 797

アクセサリー

アクセサリー | リーク検知システム用
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リモートコントロールRC1000

• 無線で最長100 m、有線で最長28 mの距離から
UL1000、UL1000 Fab、UL3000 Fab、UL5000および
Modul1000リークディテクタを操作可能

• 8時間以上のバッテリー動作時間

• フルカラー3.5インチタッチスクリーンディスプレイ

• 基本操作機能を呼び出すプッシュボタン

• リークレートを数値、表モード、または棒グラフモー
ドで表示

• 自動または手動データ記録

• 測定値を最大24時間保存可能

• データをUSBメモリー経由でコピーおよびPCへダウン
ロード

• アラームのしきい値を調節可能

• IP42に準拠した、優れた堅牢性の設計を採用

• 以前の仕様のリモートコントロール（パーツ番号：
200 99 022）からの移行が容易

注文情報

品名 パーツ番号

RC1000Cリモートコントロール、有線仕様、4 mカールコードを含む 551-010
RC1000WLリモートコントロール、無線仕様、無線トランスミッターを含む 551-015
2つ以上のリークディテクタ接続用無線トランスミッター 551-020
RC1000C用エクステンションケーブル、8 m 140 22

リーク検知システム用 | アクセサリー
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接続コンポーネント

アクセサリー（ヘリウムスニファープローブおよび校正器）をヘリウムリークディテクタに接続する際、以下のレ
デューサやコンポーネントが状況に応じて必要となります：

注文情報

品名 パーツ番号

PCソフトウェア「LeakWare」

DN 25/16 KF

DN 40/25 KF

DN 40/16 KF

211-281

211-283

211-282
センタリングリング

DN 16 KF

DN 25 KF

DN 40 KF

211-059

211-068

211-070
クランプリング

DN 16 KF

DN 25 KF

DN 40 KF

211-001

211-002

211-003

リークディテクタとシステムの接続には以下の金属ホースの使用を推奨：

公称幅 長さ パーツ番号

DN 16 KF 1.0 m 211-338
DN 16 KF 0.5 m 211-336
DN 25 KF 0.5 m 211-340
DN 25 KF 1.0 m 211-342
DN 40 KF 1.0 m 211-346
DN 40 KF 0.5 m 211-344

アクセサリー
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ガス容器付校正テストリーク（真空用）

TL7

ヘリウム容器と手動バルブ付キャピラリーリークリーク
レートレンジ10-7 mbar l/s接続フランジDN 10 KF

TL8/TL9

ヘリウム容器と手動バルブ付ヘリウムテストリーク高い
ヘリウム透過率の特殊な水晶バルブがガス流量を一定に
調整接続フランジDN 10 KF

利点

• 耐汚染性に優れている

• メタルフリー構造を採用し、温度係数が小さい

• DIN EN 10204：2004-3.1に準拠した校正証明書付

• 高い精度と信頼性

• PTB校正証明を有する校正器と比較して公称リークレートを決定

• PTBトレーサブルなDAKKS認証（オプション）も可能

注文情報

校正器（ヘリウムガス容器付） リークレートレンジ パーツ番号

TL7（手動バルブ付、DAKKS校正済） 10-7 mbar l/s 115 14
UL200/UL1000/UL5000およびModul1000用
TL7

10-7 mbar l/s 140 30

TL8 10-8 mbar l/s 165 57
TL8、DAKKS校正済 10-8 mbar l/s 165 57DKD
TL9 10-9 mbar l/s 144 08

リーク検知システム用 | アクセサリー
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ガス容器付テストリーク（真空用およびスニファー用）

TL3-5およびTL4-6

さまざまな用途に素早く組み込める汎用ガスソース

ヘリウムキャピラリーリーク（真空用およびスニファー
用）リークレートを10-3～10-5 mbar l/sの範囲で調節可
能。TL4-6は、出荷時に含まれるヘリウム以外にも各種
ガスで使用可能。

注文情報

テストリーク リークレートレンジ パーツ番号

TL4-6、ヘリウムガス容器付 10-4 to 10-6 mbar l/s 155 80
TL3-5、ヘリウムガス容器付 10-3 to 10-5 mbar l/s 155 81

アクセサリー

アクセサリー | リーク検知システム用

C 1 6  |  漏れ検知



INFICONについて
INFICONは、ガス分析、リーク検知、真空計測および制
御、ならびに大気、土壌および水の化学分析といった分
野において、技術的なリーダーシップと応用能力を提供
しています。INFICONの製品は、様々な用途と市場で使
用されています。 
INFICONのリークディテクタは、世界中の空調／冷蔵／
自動車製造において品質を保証することができ、これら
の製品に今後何年もリークが生じないことを保証する
INFICONのサービスツールについて、多くの技術者から
信頼を寄せられています。

INFICONとその製品、ならびに世界規模の販売およびサ
ービスネットワークの詳細については、www.inficon.com
をご覧ください。

INFICONのスペシャリストがグローバルなネットワーク
を構築し、現地での適用業務と製品の迅速なサポートを
実現しています。

グループ管理／経営

生産

販売会社

半導体および真空
コーティング

安全および
エネルギー

冷却、
空調
および自動車

一般
真空
アプリケーション
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The trademarks of the products mentioned in this catalog are held by the companies that produce them.
Due to our continuing program of product improvements, specifications are subject to change without notice.
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