
Protec 
P3000 (XL)
ヘリウム・スニファー・リークディテクタ

離れた場所での
正確で信頼できるリーク検出



信頼性の高い
スニファー式リーク検出

インフィコンの Protec P3000と Protec P3000XLのヘリウ
ム・スニファー・リークディテクタは、要求の高い製造現場に
おける常時吸い込みによる検出を目的として特別に設計され
ています。

 

Protec 3000（XL）は、冷却装置や冷凍機、エアコン、カー
エアコン、RACコンポーネントなどの製品のサブアッセンブ
リーや生産工程内の試験に生産性と信頼性の向上をもたらし
ます。不注意な操作や不慣れな操作に対する耐性を高めると
同時に、簡単かつ快適に使用できる多くの機能を備えていま
す。また、使用可能なサイクルタイムを迅速かつ最大限に利
用できます。Protec P3000（XL）は、堅牢で高い信頼性を
備えたメンテナンスフリーのセンサーに革新的なインフィコン
のワイズテクノロジーを使用しています。ワイズテクノロジー
のセンサーとユニークな設計の厳正なリークディテクタと組み
合わせることで、極めてランニングコストが安く、長い稼働時
間を実現します。

より信頼性の高いリーク検出による生産性の向上
  ■ Protec P3000（XL）は、オペレーターの操作手法の変化に
非常に寛容です。リークの場所からかなり離れた場所でも
リークを検出し、リークを見逃さずにスニファーチップをよ
り素早く動かすことが可能です。

 サーチモードは、オペレーターによる速やかなリークのス
キャンを可能にします。リークが検出された場合には、簡単
にそのリークの場所を特定できます。

  ■ 事前に設定されたしきい値を超えるリークを検出したとき
は、複数のアラームが発生するため、リークを見逃すこと
がありません。スニファープローブのディスプレイの背景色
は緑から赤に変わり、スニファーチップの LEDが点滅し、
アラーム音が鳴り、プローブハンドルが振動します。

  ■ 新しいオペレーター・ガイドモードである I・Guideにより、
各ユニット（試験体）について正しい数の箇所がテストされ、
各箇所については、あらかじめ設定された最小時間だけテ
ストが実施されます｡最大 10種類のテストプロトコルを、
あらかじめ簡単にプログラムすることができます。各リーク
レートが自動的に合算され、テストを実施しているユニット
の総リークレートが判定されます。各ジョイント部のリーク
レートを判断するよりも、より正確な合否判定ができるた
め、不合格率が低減し、生産性を高めることができます。

  ■     Protec P3000（XL）は自ら包括的なモニタリングを実施し、
リークが見逃される前にオペレーターに問題を通知します。

ユーザーにとっての利点

■ Protec P3000は市販の製品では最高のリーク検知能力（高
分解能）を提供します。

■ Protec P3000XLは離れた場所でのリークを検出できる特別
な製品です。

■ 人間工学に即したプローブハンドルの小さなディスプレイに
リークレートが表示されるため、オペレーターは吸い込み作
業とリークレートの確認に集中できます。

■ プローブに内蔵されている照明は、スニファーチップを測定
対象箇所へ正確に配置するのに役立ちます。

■    複数のアラーム機能があるため、不具合の見逃しを確実に防
止できます。

■    リファレンスリーク（PRO-Check）が内蔵されており、いつ
でも生産ラインでの簡単かつ迅速なキャリブレーションが可
能です。

■ I・Guideモードにより、オペレーターは正しい場所を正しい
手法で試験することができます。

■ リークレートはガスライブラリーにより、ご希望の冷媒ガス
に換算した数値を表示できます。

■ 新しいメンテナンスに優れたセンサーは、高い信頼性と低ラ
ンニングコストをもたらします。

■ 自動スタンバイ機能によってスニファープローブへの汚染物
質の取り込みを中止できるため、フィルターやセンサーの寿
命が失われません。

■ 操作ソフトウェアは多くの言語に対応しています。



 

 Built-in light aids leak detection リークの検出を助ける内蔵照明

リーク試験の外部校正Protec P3000の校正

Protec P3000RC

統合リーク検出システムのためのPROTEC P3000RC
Protec P3000シリーズの一つである Protec P3000RCは、
内蔵のディスプレイユニットへのアクセスを必要としない自動
化されたリーク検出システムへの統合に最適です。
Protec P3000RCは、セットアップとメンテナンスのために外
部のディスプレイユニットに接続することが可能です。日々の
運転にはスニファープローブのディスプレイを使用できます。

外部のユニットが接続されていない場合でも、トラブルシュー
ティングを容易にするために、Protec P3000RCのステータ
ス（READY、ERRORなど）はリークディテクタのハウジン
グの 2つの小さな LEDによって表示されます。
Protec P3000RCは低フローバージョンでのみ使用可能です。

 



 

スニファーのラインを通して大吸引に適応できるように設計
された Protec P3000XLは、リークからかなり離れた場所か
らでもリークを検出できます。現在では、接合部の裏側の
リークも素早く、高い確度で検出することが可能です。また、
スニファープローブのボタンを押すと、Protec P3000XLは
Protec P3000モードへ切り替わります。このような柔軟性に
より、非常に高フロー（かなり離れた場所）でのリークの検
索が可能であるだけでなく、より低フローの設定でも正確に
場所を特定することが可能です。
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Protec P3000XL
Protec P3000 / Protec P3000RC
Protec
スニファーライン付き真空リークディテクタ

チューブの接合部の前側にある
リークのリークレート信号

φ6 mm（0.25 in.）チューブの接合部の裏にあるリークサイズが 1 
x 10-4 mbarl/s（22 g/a R134a）のリークのリークレート信号

φ11 mm（0.45 in.）チューブの接合部の裏側にあるリークサイズ
が 2 x 10-5 mbarl/s（5 g/a R134a）のリークのリークレート信号

チューブの接合部の裏側にある
リークのリークレート信号

 離れた場所のリークを検出



確実な運転を目的とした簡便さと快適性
  ■ 最初のセットアップが済んだ後はベースユニットにアクセスす
る必要がなく、オペレーターは吸い込みの作業に専念でき
ます。すべての関連メッセージはプローブのディスプレイに
表示され、すべてのオペレーターコマンドはプローブハンド
ルの 2つの押しボタンを使用して入力することが可能です。

  ■ 内蔵されているPRO-Checkのリファレンスリークにより、
オペレーターは Protec P3000（XL）が正しく機能している
ことをいつでも確認できます。また、ベースユニットを邪
魔にならない場所に置き、都合に合わせて試験リークを離
れた状態で使用することも可能です。

  ■ Protec P3000（XL）は、ヘリウムのリークレートを換算し、
希望の冷媒のリークレートへ変換して表示できます。ヘリ
ウムと冷媒の充填圧力の違い、およびヘリウムの費用を節
約するための希釈されたヘリウムを用いた場合も、自動的
に計算されます。

  ■ スニファーチップは一定の角度でプローブハンドルに配置し
ます。これは、すべてのリーク試験箇所に簡単かつ快適に
アクセスできるようにするための、人間工学に則った設計
になっています。

  ■ 内蔵されている調節可能な照明は、オペレーターがスニ
ファーチップを正確に配置するのに役立ちます。

  ■ 新しく設計されたグラフィックディスプレイにより、セット
アップパラメーターの入力が非常に簡単できます。メニュー
は一目見ればわかるようになっています。

低ランニングコスト
  ■ Protec P3000（XL）では、革新的で堅牢なメンテナンスフ
リーのセンサーをさらに強化するインフィコンのワイズテク
ノロジーが使用されているため、フィラメントを交換したり
作業プロセスを中断したりする必要はありません。また、
インフィコンのワイズテクノロジーによって真空状態の必要
性が排除されるため、多くのメンテナンスを必要とするター
ボ分子ポンプは使用していません。

  ■ 自動スタンバイ機能は、ユニットがアイドル状態のときはス
ニファープローブへの汚染物質やヘリウムの不要な吸い込
みを中止するため、フィルターやセンサーの寿命が保たれ
ます。スタンバイモードは、あらかじめ設定された時間の
後に自動的に作動します。オペレーターがプローブハンドル
を持ち上げると、自動的に運転が再開されます。

図中の番号
1  真空のガスセル
2  石英膜
3  圧力センサー

1

2

3

ワイズテクノロジーの機能
ワイズテクノロジーによって強化されるインフィコンの Protec P3000センサーは、石英の膜によって覆われた
真空のガスセルから成っています。

石英膜はヘリウムだけを透過させます。ヘリウムが検出され、スニファーラインを通して空気とともに取り込
まれると、ヘリウムだけが膜を通して侵入し、ガスセル内の圧力が上昇して圧力センサーで検知されます。
その後、センサーを通して空気だけが排気されると、ヘリウムが膜を通して漏れ出し、ガスセル内の圧力は
急速に低下します。



ご注文情報

Protec P3000
230 V、50 Hz
100/115 V、50/60 Hz 

カタログ No.

 520-001
 520-002

 Protec P3000XL
230 V、50 Hz
100/115 V、50/60 Hz

520-003
520-004

Protec P3000RC
Protec P3000、RC、230 V、50 Hz
Protec P3000、RC、110/115 V、50/60 Hz
Protec P3000XL、RC、230 V、50 Hz
Protec P3000XL、RC、110/115 V、50/60 Hz

520-103
520-104
520-105
520-106

Protec P3000用スニファーライン
（ディスプレイおよび押しボタン付き）

SL3000-3（長さ 3 m）
SL3000-5（長さ 5 m）
SL3000-10（長さ 10 m）
SL3000-15（長さ 15 m）

525-001
525-002
525-003
525-004

Protec P3000XL用スニファーライン
（ディスプレイおよび押しボタン付き）

SL3000XL-3（長さ 3 m）
SL3000XL-5（長さ 5 m）
SL3000XL-10（長さ 10 m）
SL3000XL-15（長さ 15 m）

 
521-011
521-012
521-013
521-014

スニファープローブ用ホルダー 525-006

システム統合用スニファーラインアダプター
Protec P3000用
Protec P3000XL用

525-005
521-015

オイル /水からの保護チップ
保護チップ用スペアフィルタ
XL用フィルターカートリッジ

521-016
521-017
521-018

SL3000用スニファーチップ（Protec P3000）
ST312（120 mm、剛性）
FT312（120 mm、フレキシブル）
ST200（200 mm、剛性）
FT250（250 mm、フレキシブル）
ST385（385 mm、剛性）
FT385（385 mm、フレキシブル）
FT600（600 mm、フレキシブル）
ST400（400 mm、45°の角度付き）

カタログ No.

12213
12214
12218
12266
12215
12216
12209
12272

SL3000XL用スニファーチップ（Protec P3000XL）
ST312XL（120 mm、剛性）
FT312XL（120 mm、フレキシブル）
ST385XL（385 mm、剛性）
FT385XL（385 mm、フレキシブル）
FT250XL（250 mm、フレキシブル）

12280
12281
12282
12283
12285

PRO-Check 基準校正リーク　オプション
PRO-Check 基準校正リークスペアボンベ

521-001
521-010

Protec P3000RC用ディスプレイユニット
卓上式
ラック式

551-100
551-101

ディスプレイユニット用接続ケーブル
長さ 5 m
長さ 0.7 m

551-102
551-103

Protecとワイズテクノロジー（Wise Technology）はインフィ
コンの商標です。

仕様
Protec P3000 Protec P3000XL

検出可能な最小リークレート 1 x 10-7 mbarl/s 1 x 10-6 mbarl/s@3000 sccm
1 x 10-7 mbarl/s@300 sccm

測定スケール 5ディケード 4ディケード@3000 sccm
5ディケード@300 sccm

センサーの応答時間 450 ms

スニファーラインを含めた応答時間 < 0.7s

リークレートの単位 mbarl/s、Pa m3/s、ppm

リークレートの換算 g/a、oz/yr、lb/yr

立ち上がり時間 約 5分
寸法（幅 x奥行 x高さ） 610 x 265 x 370 mm（24 x 10.4 x 14.6 in.）
重量 27 kg（60lbs）
ガスフロー 300 sccm 300 / 3000 sccm

使用温度範囲 10～ 45℃（50～ 113℉）

www.inficon.com   www.inficon.jp
弊社の継続的な製品改善プログラムにより、仕様は通知なしに変更される場合があります。
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